
Steckvorrichtungen, Serie Mondo

NEU

AP-, UP-, Kanal-Installation + Anbaudose

Neutral, beschriftbar, abschließbar

Abdeckung neutral Abdeckung mit Beschriftungsfeld (BS) Abdeckung mit Beschriftungsfeld
und Schloss (AS)

Produkteigenschaft

Durch die þache Abdeckung im Verhªltnis zu 
einer CEE-Kragen-Steckvorrichtung, kommt es 
zu einer niedrigen Gehªusehºhe.
Besonders niedrig: Als Anbaudose in der UP- 
oder Kanalinstallation.
Ergªnzend dazu: Der elegante Winkelstecker

Einsatzbereiche

Ladenpassagen, reprªsentative Bereiche, 
B¿rogebªude

Lieferumfang

Stromstärken:
16 A und 32 A

Farben: 
Lichtgrau,	RAL	7035
Perlweiß,	 RAL	1013
Reinweiß,	RAL	9010
Alu lackiert
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Artikelnummern 

230 V
50 u. 60 Hz
	3pol.	 4pol.	 5pol.
	 6h	 9h	 9h

400 V
50 u. 60 Hz
	3pol.	 4pol.	 5pol.
	 9h	 6h	 6h
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Abb. 136

	16	 3	 116 306		  	
	16	 5		  116		
	32	 3	 136 306			 
 32	 5		  136		
		

Abb. 136 BS

	16	 3	 116 306 BS			 
	16	 5		  116 BS		
	32	 3	 136 306 BS			 
	32	 5		  136 BS

Abb. 136 AS

Abb. 416 BS

Abb. 416 AS

Abb. 402

Abb. 401

Abb. 403

Abb. 400
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Artikelnummern 

230 V
50 u. 60 Hz
	3pol.	 4pol.	 5pol.
	 6h	 9h	 9h

400 V
50 u. 60 Hz
	3pol.	 4pol.	 5pol.
	 9h	 6h	 6h

	16	 3	 116 306 AS			 
	16	 5		  116 AS		
	32	 3	 136 306 AS			 
	32	 5		  136 AS

Fax-Antwort:  + 49 (0) 63 51 / 475-227
Ich wünsche:

q Ihre Beratung

q Kurzübersicht CEE Steckvorrichtungen	 ____ Stück

q Katalog CEE Steckvorrichtungen	 ____ Stück

q Preisliste	 ____ Stück

	

Absender:

Name, Vorname:

Abteilung / Funktion:

Firma:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon / Telefax:

e-Mail-Adresse:

Mein Elektro-Großhändler: W
W
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Aktueller Stand (Update): www.walther-werke.de

Walther-Werke · Ferdinand Walther GmbH
Ramsener Str. 6 · D-67304 Eisenberg/Pfalz
Postfach 11 80 · D-67298 Eisenberg/Pfalz
Fon + 49 (0) 63 51 / 4 75-0 
Fax + 49 (0) 63 51 / 4 75-227 
mail@walther-werke.de 
www.walther-werke.de
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Abb. 136 AS

Abb. 435

	16	 3	 415 306		  	
	16	 5		  415		
	32	 3	 435 306			 
 32	 5		  435		
		

Abb. 435 BS

	16	 3	 415 306 BS			 
	16	 5		  415 BS		
	32	 3	 435 306 BS			 
	32	 5		  435 BS

	16	 3	 415 306 AS			 
	16	 5		  415 AS		
	32	 3	 435 306 AS			 
	32	 5		  435 AS

Abb. 435 AS

	16	 3	 416 306		  	
	16	 5		  416		
	32	 3	 436 306			 
 32	 5		  436		
		

	16	 3	 416 306 BS			 
	16	 5		  416 BS		
	32	 3	 436 306 BS			 
	32	 5		  436 BS

	16	 3	 416 306 AS			 
	16	 5		  416 AS		
	32	 3	 436 306 AS			 
	32	 5		  436 AS

	16	 3	 400 306		  	
	16	 5		  400		
	

	16	 3	 402 306			 
	16	 5		  402

	16	 3	 401 306		  	
	16	 5		  401		
	

	16	 3	 403 306			 
	16	 5		  403
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AP-Gerªte sind in Lichtgrau, RAL 7035 erhªltlich. Alle anderen Gerªte sind in PerlweiÇ, RAL 1013, ReinweiÇ, RAL 9010 und Lichtgrau, 
RAL 7035 erhªltlich. Weitere Polzahlen, Uhrzeiten und Farben, nebst Art.-Nr. siehe CEE-Katalog 2006, oder fragen Sie uns.
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