
Schwere Steckverbinder

Einsätze A5

n	 Fünf Kontaktkammern zur Auf-
	 nahme von B-Crimpkontakten 
	
n	 Voreilender PE-Kontakt mit 
	 Schraubanschluss

n	 Verarbeitung mit 
	 Standardwerkzeugen

n	 Demontage der Kontakte mit 
	 Demontagewerkzeug von 
	 der Anschlussseite

n	 Werkstoff: glasfaser-
	 verstärktes Polyamid

n	 Grenztemperaturen: 
	 - 40 °C bis + 125 °C
	
n	 Schutzart IP 65 (Gehäuse)

Buchseneinsatz
 

Stifteinsatz
 

Mehr Anschlussraum durch hohe Gehäuse aus Metall (Zink-Druckguss) und Kunststoff (glasfaserverstärktes Polyamid)
 

Durch den Einsatz eines 

Codierstifts werden Ver-

wechselungen gleicher 

Steckverbinder vermieden.

Die dem Codierstift gegen-

überliegende Kontakt-

kammer bleibt unbestückt.

Crimp-Kontake für A5-Einsätze

Buchsenkontakt (Kupferlegierung)
für Crimpanschluss
massiv, gedreht

versilbert
710 504
710 500
710 501
710 502

Stiftkontakt (Kupferlegierung)
für Crimpanschluss
massiv, gedreht

versilbert
710 514
710 510
710 511
710 512

0,5 mm²
0,75 - 1 mm²

1,5 mm²
2,5 mm²

 
20 AWG
18 AWG
16 AWG
14 AWG

0,5 mm²
0,75 - 1 mm²

1,5 mm²
2,5 mm²

 
20 AWG
18 AWG
16 AWG
14 AWG

vergoldet
710 842
710 843
710 844
710 845

vergoldet
710 847
710 848
710 849
710 850
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Anschlussquerschnitt und Hinweis
auf die Anzahl der n-Rillen:

n

NEU

5-poliger Kompakteinsatz für Gehäuse-Baureihe A3 / A4

Maschinenanschluss 16 A / 400 V möglich

Baureihe A3 / A4 

alle Einsätze A3 / A4 / A5 / D7 / D8 jetzt serienmäßig mit IP 65 - Schraube. Höherer Schutzgrad ermöglicht mehr Einsatzbereiche.

Für Metall- und Kunststoff-Ausführungen gelten identische Grenztemperaturen wie bei den o.g. Einsätzen; die Gehäusedichtungen sind aus NBR.

Brennbar-
keitsklasse nach 

UL 94 V0

Codierstift

Abb.: Art.-Nr. 700 205

Art.-Nr. 700 625
Höhe 57 mm

Art.-Nr. 703 803
Höhe 60,5 mm

Art.-Nr. 702 803
Höhe 57 mm

Abb.: Art.-Nr. 700 105

Art.-Nr. 700 623
Höhe 60,5 mm

Art.-Nr. 702 603
Höhe 48 mm / 38,5 mm

Abb.: Art.-Nr. 700 734



Schwere Steckverbinder

Fax-Antwort:  + (49) 63 51 / 475-227
Ich wünsche:

q	 Ihre Beratung

q	 Kurzübersicht PROCON Schwere Steckverbinder	 ____ Stück

q	 Katalog PROCON Schwere Steckverbinder	 ____ Stück

q	 Preisliste	 ____ Stück

	

Absender:

Name, Vorname:

Abteilung / Funktion:

Firma:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon / Telefax:

e-Mail-Adresse:

Mein Elektro-Großhändler:
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n	 Verschleißarme, leichtgängige Verriegelungsbügel 
	 - lange Haltbarkeit

n	 Federelemente im Verriegelungsbügel 
	 aus nichtrostendem V2A-Edelstahl

n	 Ergonomische Griffgestaltung - komfortable Bedienung

n	 Hohe Zuhaltekräfte - bestens geeignet bei Schock und Vibration

n	 Auswechselbare Verriegelungsbügel - im Ermüdungs- oder 	 	
	 Schadensfall schnell wieder einsetzbar, sehr kostensparend

Längsverriegelungsbügel
Baureihe B6 / B10 / B16 / B24:
 

•	 Kunststoff UV-beständig, 	 	
	 daher auch für die Anwen-	 	
	 dung im Außenbereich 
	 geeignet 

•	 Salz- und seewasser-
	 beständig für den univer-
	 sellen Einsatzbereich 

•	 Halogenfrei - keine Salz-
	 säuredämpfe im Brandfall 

•	 Selbstverlöschender Kunst-
	 stoff nach UL 94 V0

•	 Temperaturbeständig 
	 von - 40 °C bis + 125 °C

Technische Daten:

NEU 

Querverriegelungsbügel
Baureihe B10 / B16 / B24:
 

Ungeteilte Längs- und Querverriegelungsbügel

Verriegelungsbügel jetzt auswechselbar

Walther-Werke · Ferdinand Walther GmbH
Postfach 1180 · 67298 Eisenberg/Pfalz
Tel. +(49)6351/475-0 · Fax +(49)6351/475-227 
Internet: www.walther-werke.de
e-mail: mail@walther-werke.de

Mit auswechselbaren 
Verriegelungsbügeln 
mehr Möglichkeiten

1. 	Einfaches, kostensparendes 	
	 Austauschen von Längs- oder	
	 Querverriegelungsbügeln im 
	 Schadens- oder Ermüdungs-	
	 fall. Ersatzbügel in axialer 	 	
	 Richtung bis zur Verrastung 	
	 auf die Bolzen aufdrücken.

2.	 Beim Querverriegelungs-	 	
	 system B 10/16/24 lässt sich 	
	 der Verriegelungsbügel wahl-
	 weise auf die Bolzen des 	 	
	 Anbau-/Sockelgehäuses 	 	
	 (Unterteil) oder des Tüllen-		
	 gehäuses (Oberteil) bis zur 	
	 Verrastung aufdrücken.
	 Gilt auch für Kupplungsge-
	 häuse.		 	 	
	 Folglich ist bei einer Lager-
	 haltung eine Typenreduktion 	
	 möglich.

Aktueller Stand (Update): 
www.walther-werke.de

Aktueller Stand (Update): www.walther-werke.de


