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Licht- und Bühnentechnik

Für die  optimale Darstellung 
in Acrobat Reader unter 

Grundeinstellungen...

Standard-Seitenlayout:

Fortlaufend - Doppelseiten

einstellen. 

(Gerade Seitennummern links) 
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Licht- und Bühnentechnik  IEC/EN 60 309

Kupplungen
mit Trompetenverschraubung
16 -125 A	 S. 173

Kupplungen
mit Kabelverschraubung
16 - 32 A	 S. 173

Anbaudosen gerade
16 - 125 A	

	 S. 175

Buchseneinsätze 
Schraubanschluss
16 A 	 S. 175

Stifteinsätze
Schraubanschluss
16 A	 S. 175

Stecker 
mit Trompetenverschraubung
16 - 125 A	 S. 173

Stecker
mit Kabelverschraubung
16 - 32 A	 S. 173

Buchseneinsätze
mit Schneid-Klemm-Technik
16 A	 S. 175

Stifteinsätze
mit Schneid-Klemm-Technik
16 A	 S. 175

Codierteil	 S. 175

Anbaugehäuse
Baureihe B 16	

	 S. 175

Tüllengehäuse
Baureihe B 16	

	 S. 175

	 Die Elektroinstallation auf Bühnen soll zwar einwandfrei 
funktionieren, dem Zuschauer jedoch nicht ins Auge fallen oder 
gar das Gesamtbild stören. 

Hier ist die Lösung: 

Schwarze Gehäuse, die lªstige Lichtreþexionen verhindern 
und somit die Elektroinstallation auf Bühnen fast „unsichtbar“ 
machen!

Vergleichen Sie selbst:

Geräte in 	 Geräte in Schwarz  	
Standardausführung:	 für Licht- und Bühnentechnik:

Gut getarnt!
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1) 	Maßzeichnung + Maße für 125 A, IP 67 siehe Kapitel „Stecker“, Artikel 279	
2) 	Maßzeichnung + Maße für 125 A, IP 67 siehe Kapitel „Kupplungen“, Artikel 379

 
Stecker 
für Licht- und Bühnentechnik,
mit Trompetenverschraubung,
	16 - 63 A:  	 IP 44 
	 125 A:  	 IP 67  1) 

 
Stecker 
für Licht- und Bühnentechnik,
mit innenliegendem Kabelknickschutz,
IP 44 

 
Stecker 
für Licht- und Bühnentechnik,
mit außenliegender Kabelverschraubung,
IP 44 

 
Kupplung 
für Licht- und Bühnentechnik,
mit Trompetenverschraubung,
	16 - 63 A: 	IP 44 
	 125 A:  	 IP 67  2) 

 
Kupplung 
für Licht- und Bühnentechnik,
mit innenliegendem Kabelknickschutz,
IP 44 

Amp.	 16	 	

Pole	 3	

d	 121
Øe	 51	
f	 68	
m	 108	
Øp	 8/15

Amp.	 16
			 
Pole	 3	

d	 111	
Øe	 51	
f	 60	
m	 108	
n	 37	
Øp	 8/15

 
Kupplung 
für Licht- und Bühnentechnik,
mit außenliegender Kabelverschraubung,
IP 44 

Amp.	 	 16			   32			   63	
		
Pole	 3	 4	 5	 3	 4	 5	 3	 4	 5

d	 135	 151	 151	 171	 171	 171	 255	 255	 255
Øe	 51	 65	 65	 72	 72	 72	 96	 96	 96
f	 68	 85	 85	 91	 91	 98	 114	 114	 114
m	 110	 113	 113	 136	 136	 136	 194	 194	 194
Øp	 7,5-14,5	7,5-14,5	7,5-14,5	10-19,5	10-19,5	10-19,5	18-34,5	18-34,5	18-34,5

			 

Amp.	 16	 32

Pole	 5	 5	

d	 150-161	 174-183	
Øe	 65	 72	
e1	 35	 38,5	
f	 71	 83	
m	 111	 128	
n	 37	 45,5
Øp	 7,5-18,5	 10-22,5	

f e1

ØpØe

m

d

Amp.	 	 16			   32			   63		
				  
Pole	 3	 4	 5	 3	 4	 5	 3	 4	 5	

d	 123	 131	 131	 155	 155	 155	 240	 240	 240	
Øe	 51	 65	 65	 73	 73	 73	 81	 81	 81	
f	 60	 68	 75	 79	 79	 88	 97	 97	 97
m	 118	 112	 112	 133	 133	 133	 192	 192	 192
n	 37	 37	 37	 46	 46	 46	 67	 67	 67
Øp  	 7,5-14,5	7,5-14,5	7,5-14,5	10-19,5	10-19,5	10-19,5	18-34,5	18-34,5	18-34,5

Amp.	 16	 32

Pole	 5	 5

d	 165-176	 189-199
Øe	 65	 72
e1	 35	 38,5
f	 85	 97
m	 114	 130
Øp	 7,5 / 18,5	 10-22,5	

f e1

m

d

Øe
Øp

n




