


7-polige Steckvorrichtungen

Für die  optimale Darstellung 
in Acrobat Reader unter 

Grundeinstellungen...

Standard-Seitenlayout:

Fortlaufend - Doppelseiten

einstellen. 

(Gerade Seitennummern links) 
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Die exklusive Konstruktion, 
Klappdeckel und Stecker-
nase, von Walther ermöglicht 
das Stecken und Ziehen mit 
nur einer Hand.

Immer eine Hand frei!
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                      7-polige Steckvorrichtungen

Steckvorrichtungen 6 P +    Hüllmaße nach IEC/EN 60 309

Wandsteckdosen
16 und 32 A
IP 44

	 S. 179

Stecker
16 und 32 A
IP 44

	 S. 179

Kupplungen
16 und 32 A
IP 44

	 S. 179

Anbaudosen
gerade und schräg
16 und 32 A
IP 44

	 S. 181

Gerätestecker
Wandbefestigung 
oder mit Flansch
16 und 32 A
IP 44

	 S. 179

werden grundsätzlich mit 
vernickelten Kontakten 
geliefert - zum Schutz vor 
Oxidation.

Wird ein elektrischer Antrieb 
über eine Steckvorrichtung 
betrieben, z.B. Stern-Dreieck- 
Schaltung, Dalander-Schaltung 
oder Förderbandanlagen, so 
sind 7-polige Steckvorrich-
tungen zu verwenden. 
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