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Container-
Steckvorrichtungen

Für die optimale Darstellung 
in Acrobat Reader unter 

Grundeinstellungen...

Standard-Seitenlayout:

Fortlaufend - Doppelseiten

einstellen. 

(Gerade Seitennummern links) 
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Container-Steckvorrichtungen 3 P +   IEC/EN 60 309

Wandsteckdose
	
	 S. 215

Stecker

	 S. 215 

Kupplung

	 S. 215 

Anbaudose

	 S. 215 

Gerätestecker

	 S. 215

Wandsteckdose
mit Schalter

	 S. 215

Wandsteckdose
mit Schalter und
Tragschiene

                                S. 215 - 217

Container-Wandsteckdose

Grundsätzlich 3-polig +  3h. 
Zwei Leitungseinführungen 
oben und unten. Deckel-
befestigungsschrauben aus 
nichtrostendem Stahl.

Das weltweite Netzwerk von 
Container- und Containerver-
ladestationen, ob in

•	 Schiffen 

•	 Häfen

•	 Flughäfen

•	 Lagerhallen

•	 Bahnhöfen

ist die Folge unserer 
Globalisierung.

Die dazu gehörigen Steck-
vorrichtungen unterliegen 
deshalb einer international 
genormten Ausführung nach 
IEC 309-2/EN 60 309-2.

Hierzu gehören:

•	 Steckvorrichtungen 
	 3-polig +  3 h, 400-440 V.

•	 Vernickelte Kontakte 

•	 Hochwärmebeständige
	 Kontaktträger

•	 Schutzgrad IP 67




