








Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

Baureihe DD	 144 P + 
	 10 A / 250 V
	 UL/CSA: 600 V
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gArtikel-Nr.

► Passende Gehäuse siehe Seite 137/138

Kontaktteile
Buchsenkontakt D
für Crimpanschluss
massiv, gedreht
Gewicht per 100

Stiftkontakt D
für Crimpanschluss
massiv, gedreht
Gewicht per 100

Buchsenkontakt
LWL für Kunststoff-Faser
massiv, gedreht
Gewicht per 100

720 520
100
89

Stiftkontakt
LWL für Kunststoff-Faser
massiv, gedreht
Gewicht per 100

720 530
100
74

versilbert
720 506
720 507
720 508
720 509
720 502 

versilbert
720 516
720 517
720 518
720 519
720 512 

vergoldet
720 686
720 687
720 688
720 689
720 690

vergoldet
720 691
720 692
720 693
720 694
720 695

100
65
68
70
72
62

100
60
63
65
67
70

*POF= Polymer-Optische Faser

 
26 - 22 AWG

20 AWG
19 - 18 AWG

16 AWG
14 AWG

26 - 22 AWG
20 AWG

19 - 18 AWG
16 AWG
14 AWG

0,14 - 0,37 mm²
0,5 mm²

0,75 - 1 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²

0,14 - 0,37 mm²
0,5 mm²

0,75 - 1 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²

POF* Ø 1 mm

POF* Ø 1 mm

 
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

*POF = Polymer-Optische Faser

Anschlussquerschnitt durch
 Kennziffer z gekennzeichnetz

z


z




Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

Baureihe DD	 216 P + 
	 10 A / 250 V
	 UL/CSA: 600 V
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g

Kontaktträger
für Buchsenkontakte 1 - 108
für Buchsenkontakte 109 - 216     

Crimpkontakte und LWL-Kontakte bitte separat bestellen

Kontaktträger
für Stiftkontakte 1 - 108
für Stiftkontakte 109 - 216     

Crimpkontakte und LWL-Kontakte bitte separat bestellen

Crimpkontaktträger

750 108
750 116

750 208
750 216

10
64
64

10
58
58

Kontaktbestückung Ansicht Anschluss-Seite

Montageausschnitt

StifteinsatzBuchseneinsatz
DD 216 vollbestückt mit 216 Kontakten
Bemessungsspannung: 250 V

         Arbeitskontakt         Leerstelle

DD 216 modifiziert: DD 104-polig +

DD 216 bestückt mit 2 x 52 Kontakten
Bemessungsspannung: 400 V

DD 216 modifiziert: DD 52.1-polig +

DD 216 bestückt mit 2 x 26 Kontakten
Bemessungsspannung: 500 V

91	  1

108	  18

199	  109

216	  126

1	  91

18	  108

109	  199

126	  216

1	  91

18	  108

109	  199

126	  216

91	  1

108	  18

199	  109

216	  126

91	  1

108	  18

199	  109

216	  126

109	  199

126	  216

1	  91

18	  108



Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

Baureihe DD	 216 P + 
	 10 A / 250 V
	 UL/CSA: 600 V

67
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gArtikel-Nr.

► Passende Gehäuse siehe Seite 141

Kontaktteile
Buchsenkontakt D
für Crimpanschluss
massiv, gedreht
Gewicht per 100

Stiftkontakt D
für Crimpanschluss
massiv, gedreht
Gewicht per 100

versilbert
720 506
720 507
720 508
720 509
720 502

versilbert
720 516
720 517
720 518
720 519
720 512

vergoldet
720 686
720 687
720 688
720 689
720 690

vergoldet
720 691
720 692
720 693
720 694
720 695

Buchsenkontakt
LWL für Kunststoff-Faser
massiv, gedreht
Gewicht per 100

720 520
100
89

Stiftkontakt
LWL für Kunststoff-Faser
massiv, gedreht
Gewicht per 100

720 530
100
74

100
65
68
70
72
62

100
60
63
65
67
70

*POF= Polymer-Optische Faser

 
26 - 22 AWG

20 AWG
19 - 18 AWG

16 AWG
14 AWG

26 - 22 AWG
20 AWG

19 - 18 AWG
16 AWG
14 AWG

0,14 - 0,37 mm²
0,5 mm²

0,75 - 1 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²

0,14 - 0,37 mm²
0,5 mm²

0,75 - 1 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²

POF* Ø 1 mm

POF* Ø 1 mm

 
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

*POF = Polymer-Optische Faser

Anschlussquerschnitt durch
 Kennziffer z gekennzeichnetz

z


z



