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Allgemeine Kennwerte	 Wert Crimpkontakt	 Wert RJ45	
Polzahl	 4	 8
Anschlusstechnik	 Crimpen	 Stecken / Crimpen
Anschlussquerschnitt 	 0,14 - 2,5 mm²		
Brennbarkeitsklasse	 V0	 V0

Elektrische Kennwerte
Bemessungsspannung	 400 V AC	 125 V AC
Bemessungsstoßspannung	 6,0 kV	 1,8 kV
Spannungsfestigkeit	 3,51 kV	 1,0 kV
Strombelastbarkeit	 13 A1)	 1,5 A
Durchgangswiderstand	 ≤ 5 mΩ	 ≤ 20 mΩ
Isolationswiderstand	 1010 Ω	 58 Ω

Klimatische Kennwerte
Obere Grenztemperatur	 + 100 °C / 1000 h	 + 80 °C / 1000 h
Untere Grenztemperatur		  - 20 °C / 16 h

Mechanische Kennwerte
Steck- und Ziehkraft	 15 - 20 N	 max. 20 N
Mechanische Lebensdauer	 > 500 Steckzyklen	 > 100 Steckzyklen

Werkstoffe:
Kontakteinsatz	 PA 6.6 GF
Farbe	 schwarz	 schwarz
Kontakte Stift  / Buchse	 CuZn	 CuSn
Kontaktoberfläche	 Ag (Silber)	 Au (Gold)

1)  2 Module, 40 °C Umgebungstemperatur, 1,5 mm² Anschlussquerschnitt

RJ Modul 

Zur Integration von Standard RJ45 Komponenten

•	 Weltweiter Echtzeit-Zugriff auf Maschinen und Anlagen

•	 Sehr leichte Konfektionierung durch Einsatz von Standard RJ45 Komponenten

•	 Ein Steckverbinder für Power, Signale und Datenübertragung

•	 Zusätzlich 4 D-Crimp-Kontakte

•	 Zeit- und Kosteneinsparungen durch einheitliche Aktiv- und Passivkomponenten

•	 Einheitliches Übertragungsprotokoll im Office- und Produktionsbereich

•	 erreicht CAT 5 für Ethernet nach ISO/IEC 11801
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► Passende Gehäuse siehe Seite 107 - 161 / schraubbare Tüllengehäuse siehe Seite 145 - 151

RJ-Module

Stiftmodul

Crimpkontakte und LWL-Kontakte bitte separat bestellen
Stiftkontakt RJ45 bitte separat bestellen

775 100
10

10,3

Buchsenmodul

Crimpkontakte und LWL-Kontakte bitte separat bestellen

775 000
10

24,5

Kontaktteile
Buchsenkontakt D
für Crimpanschluss
massiv, gedreht
Gewicht per 100

versilbert
720 506
720 507
720 508
720 509
720 502

Stiftkontakt D
für Crimpanschluss
massiv, gedreht
Gewicht per 100
Stift Ø 1,6 mm²

vergoldet
720 686
720 687
720 688
720 689
720 690

vergoldet
720 691
720 692
720 693
720 694
720 695

 
1
2
3
4
5

 
1
2
3
4
5

Buchsenkontakt
LWL für Kunststoff-Faser
massiv, gedreht
Gewicht per 100

720 520
100
89

Stiftkontakt
LWL für Kunststoff-Faser
massiv, gedreht
Gewicht per 100

720 530
100
74POF* Ø 1 mm

POF* Ø 1 mm

0,14 - 0,37 mm²
0,5 mm²

0,75 - 1 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²

 
26 - 22 AWG

20 AWG
19 - 18 AWG

16 AWG
14 AWG

0,14 - 0,37 mm²
0,5 mm²

0,75 - 1 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²

 
26 - 22 AWG

20 AWG
19 - 18 AWG

16 AWG
14 AWG

100
65
68
70
72
62

100
60
63
65
67
70

versilbert
720 516
720 517
720 518
720 519
720 512

Werkzeuge

Demontage-Werkzeug
für Kontakte D 710 614

1
7

Crimpzangen siehe Seite 174
Werkzeuge und Verarbeitungshinweise von LWL siehe Seite 172

Lösewerkzeug
für Kontaktträger 779 300

1
30

z

z

Anschlussquerschnitt durch
 Kennziffer z gekennzeichnetz

Achtung: 2 Modulplätze im Rahmen erforderlich

6

6

Stiftkontakt RJ45
für Crimpanschluss, Cat5

720 545
10
8

 
24 - 26 AWG
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Blind Modul

Blind Modul für
Buchsenrahmen
ohne Kontaktkammern

771 000

Blind Modul für
Stiftrahmen
ohne Kontaktkammern

771 100

10
5

3

Verwendung der Blind Module:	
	 - zum Verschließen von Lücken im Halterahmen
	 - als Platzhalter zur späteren Nachrüstung

Lösewerkzeug
für Kontaktträger
und Blind- Modul 779 300

1
30

Werkzeuge

► Passende Gehäuse siehe Seite 107 - 161 / schraubbare Tüllengehäuse siehe Seite 145 - 151

Pneumatik
Pneumatik Modul
Buchseneinsatz
mit Kontakten 771 001	 1P Schlauch Ø 2,5 mm

771 002	 2P Schlauch Ø 2,5 mm
771 004	 1P Schlauch Ø 4,0 mm
771 006	 2P Schlauch Ø 4,0 mm

10
10
12
  9
 11

Pneumatik Modul
Stifteinsatz
mit Kontakten 771 101	 1P Schlauch Ø 2,5 mm

771 102	 2P Schlauch Ø 2,5 mm
771 104	 1P Schlauch Ø 4,0 mm
771 106	 2P Schlauch Ø 4,0 mm

10
  9
10
  8
  9

Technische Kennwerte
Polzahlen:	 1 und 2
Werkstoff:	 Glasfaserverstärkt. PA
Temperaturbereich:	 - 20 °C bis + 100 °C
Brennbarkeit:	 V0 nach UL 94
Mechanische Lebensdauer:	 5000 Steckzyklen
Anschlusstechnik:	 Schlauchanschluss, 
	 nur PTFE
Betriebsdruck:	 8 bar
Schaltweg:	 4,0 mm
Absperrung:	 einseitig absperrend
Kontakte (montiert):	 Messing MS 58	

1 Pol Kontakt mittig

1 Pol Kontakt mittig


