








Artikelbezeichnung Artikel-Nr. M g

Steckverbinder A 3 mit 
Schneidklemm-Technik

93

 7

Steckverbinder A 3 mit 
Schneidklemm-Technik
Tüllengehäuse 
mit Buchseneinsatz
Höhe 66 mm
für Längsverriegelungsbügel	

Tüllengehäuse 
mit Stifteinsatz
Höhe 66 mm
für Längsverriegelungsbügel	

Kupplungsgehäuse 
mit Buchseneinsatz
Höhe 63 mm
mit Längsverriegelungsbügel	

Kupplungsgehäuse 
mit Stifteinsatz
Höhe 63 mm
mit Längsverriegelungsbügel	

10
25

10
25

10
28

10
28

Der Komfort des Schneid-
klemm-Anschlusses ist jetzt 
auch bei einem klassischen 
Rechteck-Steckverbinder zu 
nutzen - einem 4-poligen (3+PE) 
Industriesteckverbinder, Bau-
reihe A. Verfügbar sind Buch-
sen- und Stiftausführungen 
im Tüllen- und Kupplungsge-
häuse aus Kunststoff

A 3-Steckverbinder mit Schneidklemm-Technik

Montage

Überwurfmutter des Schneid-
Klemm-Anschlusses auf die
abgemantelte Leitung schieben,

Überwurfmutter mit Steckver-
binder verschrauben - fertig ist 
der Rundleitungsanschluss. 

Adern in die gekennzeichneten 
Aderführungen einrasten und
überstehende Aderenden bündig
(ohne Überstand) abschneiden.

Die 4-adrige Rundleitung ist
nun mit Schneidklemm-Technik
in wenigen Sekunden ange-
schlossen: Es muss nur noch 
ein Teil - die Überwurfmutter 
- auf die Leitung geschoben 
werden, denn der Spleißring, 
die Dichtung und die Zugent-
lastungskrone sind mit der 
Überwurfmutter verbunden.

Soll die Verbindung wieder 
getrennt werden, ist nur die 
Überwurfmutter loszudrehen.

700 724

700 725

700 726

700 727

Schneidklemm-Technik wird geprüft in Anlehnung an:

•	EN 60 352-4:  		 Lötfreie und nicht zugängliche 
				    Schneidklemmverbindungen

•	EN 50 262: 			  Einführung für Kabel und Leitungen

•	DIN EN 60 998-2-3: 	 Betriebsmittel für Schneidklemmstellen

•	DIN VDE 0627: 	 Steckverbinder und Steckvorrichtungen

► Allgemeine Kennwerte von A 3 Steckverbindern mit Schneidklemm-Technik siehe Seite 14


