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Die Gehäuse auf den nachfolgenden Seiten können mit den hier gezeigten Einsätzen bestückt werden:

Crimp-KontaktträgerSchraubkontakteinsätze Schneidklemm-Einsätze

��  Der Seitenverweis links in der Tabelle führt Sie zur Detail-Übersicht der jeweiligen Einsätze.

Klemmenadapter
für Anbaugehäuse

Buchseneinsatz
Schraubkontakt 
mit Drahtschutz
Art.-Nr. 710 124

ohne Drahtschutz
Art.-Nr. 710 772

Kurzübersicht Bestückungsmöglichkeiten für schraubbare Tüllengehäuse 
der Baureihen B 24, BB 46, BHT 24, D 64, DD 108, MOB 24

Stifteinsatz
Schraubkontakt 
mit Drahtschutz
Art.-Nr. 710 224

ohne Drahtschutz
Art.-Nr. 710 776

Buchseneinsatz  
Schneidkontakt
Art.-Nr. 710 124 01

Stifteinsatz  
Schneidkontakt
Art.-Nr. 710 224 01

B 24

�� S.	 28
    bis 29

Crimp-Kontaktträger
für Buchsenkontakte
Art.-Nr. 710 324

Crimp-Kontaktträger
für Stiftkontakte
Art.-Nr. 710 424

Stifteinsatz, 
Schraubkontakt,
mit Drahtschutz, 
Art.-Nr. 710 224 HT

Buchseneinsatz, 
Schraubkontakt,
mit Drahtschutz, 
Art.-Nr. 710 124 HT

Crimp-Kontaktträger
für Buchsenkontakte
Art.-Nr. 720 364

Crimp-Kontaktträger
für Stiftkontakte
Art.-Nr. 720 464

Klemmenadapter
Buchseneinsatz
Schutzleiter links: 	
Art.-Nr. 720 635

Klemmenadapter
Stifteinsatz
Schutzleiter links:	
Art.-Nr. 720 634

Crimp-Kontaktträger
für Buchsenkontakte
Art.-Nr. 750 108

Crimp-Kontaktträger
für Stiftkontakte
Art.-Nr. 750 208

Buchsenrahmen MO B24 für 7 Kontaktträger

für Buchsen- und Stiftkontakte	 Art.-Nr. 770 024 	
(Rahmenkennzeichnung A-G)

für Buchsen- und Stiftkontakte (2 x PE)	 Art.-Nr. 770 424	

Stiftrahmen MO B24 für 7 Kontaktträger

für Buchsen- und Stiftkontakte	 Art.-Nr. 770 124
(Rahmenkennzeichnung A-G)
	
für Buchsen- und Stiftkontakte (2 x PE)	 Art.-Nr. 770 324

Kontaktteile für Crimp-Kontaktträger der Baureihe   B 24: S. 28  /  D 64: S. 50  /  DD 108: S. 63  /  MO: S. 73, 75, 77, 79, 81, 83 und 85

Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

für schraubbare Tüllengehäuse
	
mit 2 Flanschen, 4 Schrauben, 4 Fächerscheiben.
Buchsen-/Stifteinsatz wird direkt auf die Anbau-
flansche montiert - erspart das Anbaugehäuse!

Anbauflanschsets

717 000 FS
1
25

für Tüllengehäuse mit Bajonettverriegelung

mit 2 Flanschen, 4 Schrauben, 4 Fächerscheiben.
Buchsen-/Stifteinsatz wird direkt auf die Anbau-
flansche montiert - erspart das Anbaugehäuse!

727 000 FS
1
25

Klemmenadapter
Stifteinsatz
Schutzleiter rechts:	
Art.-Nr. 710 668

Schutzleiter links:	
Art.-Nr. 710 672

Klemmenadapter
Buchseneinsatz
Schutzleiter rechts: 	
Art.-Nr. 710 660

Schutzleiter links: 	
Art.-Nr. 710 664

Crimp-Kontaktträger
für Buchsenkontakte
Art.-Nr. 710 346

Crimp-Kontaktträger
für Stiftkontakte
Art.-Nr. 710 446

Zubehör für Tüllengehäuse
(schraubbar / mit Bajonettverriegelung)

g

BHT 24

�� S. 160

D 64

�� S. 49
    bis 50

DD 108

�� S.	 62

MOB 24

�� S. 71

BB 46

�� S. 29



Artikelbezeichnung Artikel-Nr. M

Tüllengehäuse schraubbar / mit Bajo-
nettverriegelung, für Baureihen B 24, 
BB 46, BHT 24, D 64, DD 108, MOB 24
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g

Höhe 100 mm, Leitungseinführung gerade
grau 1)

silber 2)

schwarz 3)

Höhe 100 mm, Leitungseinführung gerade
grau 1)

silber 2)

schwarz 3)

Höhe 100 mm, Leitungseinführung seitlich
grau 1)

silber 2)

schwarz 3)

Höhe 100 mm, Leitungseinführung seitlich
grau 1)

silber 2)

schwarz 3)

717 324 OV
717 324 OVEM
717 324 OVSP

1 x M 32
1 x M 32
1 x M 32

717 424 OV
717 424 OVEM
717 424 OVSP

1 x M 40
1 x M 40
1 x M 40

717 724 OV
717 724 OVEM
717 724 OVSP

1 x M 32
1 x M 32
1 x M 32

717 824 OV
717 824 OVEM
717 824 OVSP

1 x M 40
1 x M 40
1 x M 40

1) grau = Standard	 2) silber = EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)	 3) schwarz = erhöhte Umweltanforderungen

10
433
433
433

10
428
428
428

10
443
443
443

10
428
428
428

10
39

55

70

717 701

717 705

727 627

für schraubbare Tüllengehäuse
für Anbauseite und Tüllengehäuse
zum Aufrasten m. Fangschnur, IP50

für Anbauseite, mit Schraub-
verriegelung, m. Fangschnur, IP65

für Tüllengehäuse mit 
Bajonettverriegelung
für Anbauseite, m. Bajonett-
verriegelung, m. Fangschnur, IP65

Höhe 100 mm, Leitungseinführung gerade

grau 1) 
silber 2)

schwarz 3)

Höhe 100 mm, Leitungseinführung gerade
grau 1) 
silber 2)

schwarz 3)

727 324 OV
727 324 OVEM
727 324 OVSP

1 x M 32
1 x M 32
1 x M 32

10
448
448
448

727 424 OV
727 424 OVEM
727 424 OVSP

1 x M 40
1 x M 40
1 x M 40

10
443
443
443

Höhe 100 mm, Leitungseinführung seitlich
grau 1) 
silber 2) 
schwarz 3)

727 724 OV
727 724 OVEM
727 724 OVSP

1 x M 32
1 x M 32
1 x M 32

10
448
448
448

Höhe 100 mm, Leitungseinführung seitlich

grau 1) 
silber 2)

schwarz 3)

727 824 OV
727 824 OVEM
727 824 OVSP

1 x M 40
1 x M 40
1 x M 40

10
443
443
443

2 Stck.
M 6 x 18
mit 
Stahldruck-
scheibe
und O-Ring

Montageausschnitt: Flanschmontage:

1 Stck. Anbauflanschset extra bestellen:

717 000 FS (schraubb. Tüllengehäuse) oder
727 000 FS (Gehäuse m. Bajonettverriegelung)

Für Bajonett-
verriegelung
(727000FS)

Für Schraub-
verriegelung
(717000FS)

2 Stck.
Bajonett-
verriegelung

Dichtung

M 32 x 1,5 / M 40 x 1,5

2 Stck.
M 6 x 18
mit 
Stahldruck-
scheibe
und O-Ring

Montageausschnitt: Flanschmontage:

1 Stck. Anbauflanschset extra bestellen:

717 000 FS (schraubb. Tüllengehäuse) oder
727 000 FS (Gehäuse m. Bajonettverriegelung)

Für Bajonett-
verriegelung
(727000FS)

Für Schraub-
verriegelung
(717000FS)

2 Stck.
Bajonett-
verriegelung

Dichtung

M 32 x 1,5 / M 40 x 1,5

2 Stck.
M 6 x 18
mit 
Stahldruck-
scheibe
und O-Ring

Montageausschnitt: Flanschmontage:

1 Stck. Anbauflanschset extra bestellen:

717 000 FS (schraubb. Tüllengehäuse) oder
727 000 FS (Gehäuse m. Bajonettverriegelung)

Für Bajonett-
verriegelung
(727000FS)

Für Schraub-
verriegelung
(717000FS)

2 Stck.
Bajonett-
verriegelung

Dichtung

M 32 x 1,5 / M 40 x 1,5

2 Stck.
M 6 x 18
mit 
Stahldruck-
scheibe
und O-Ring

Montageausschnitt: Flanschmontage:

1 Stck. Anbauflanschset extra bestellen:

717 000 FS (schraubb. Tüllengehäuse) oder
727 000 FS (Gehäuse m. Bajonettverriegelung)

Für Bajonett-
verriegelung
(727000FS)

Für Schraub-
verriegelung
(717000FS)

2 Stck.
Bajonett-
verriegelung

Dichtung

M
 3

2 
x 

1,
5 

/ M
 4

0 
x 

1,
5

2 Stck.
M 6 x 18
mit 
Stahldruck-
scheibe
und O-Ring

Montageausschnitt: Flanschmontage:

1 Stck. Anbauflanschset extra bestellen:

717 000 FS (schraubb. Tüllengehäuse) oder
727 000 FS (Gehäuse m. Bajonettverriegelung)

Für Bajonett-
verriegelung
(727000FS)

Für Schraub-
verriegelung
(717000FS)

2 Stck.
Bajonett-
verriegelung

Dichtung

M
 3

2 
x 

1,
5 

/ M
 4

0 
x 

1,
5

2 Stck.
M 6 x 18
mit 
Stahldruck-
scheibe
und O-Ring

Montageausschnitt: Flanschmontage:

1 Stck. Anbauflanschset extra bestellen:

717 000 FS (schraubb. Tüllengehäuse) oder
727 000 FS (Gehäuse m. Bajonettverriegelung)

Für Bajonett-
verriegelung
(727000FS)

Für Schraub-
verriegelung
(717000FS)

2 Stck.
Bajonett-
verriegelung

Dichtung

M
 3

2 
x 

1,
5 

/ M
 4

0 
x 

1,
5

Tüllengehäuse, schraubbar

Tüllengehäuse m. Bajonettverriegelung

Tüllengehäuse, schraubbar

Tüllengehäuse m. Bajonettverriegelung

Schutzdeckel


