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Technische Kennwerte

Einsätze
BV 3-polig + 
BV 6-polig + 
BV 10-polig + 
BV 16-polig + 
BV 20-polig + 
BV 26-polig + 
BV 32-polig + 
	 164

Gehäuse 
mit Querverriegelungsbügeln 
am Gehäuseunterteil 
	
	 165

Gehäuse 
mit Querverriegelungsbügeln 
am Gehäuseoberteil

	 165

Gehäuse 
mit Längsverriegelungsbügeln 
am Gehäuseunterteil

	 165

Seite

Vorschriften: 	 DIN VDE 0627, DIN VDE 0110,
		  DIN EN 61 984
Zulassungen:	 SEV, MEIE, EZÚ
Polzahlen: 		  3, 6, 10, 16, 20 (2 x 10),
		  26 (1 x 10 + 1 x 16), 
		  32 (2 x 16) + PE

Elektrische Daten nach DIN EN 61 984:

		  16 A       400/690 V       6 kV      3

Bemessungsstrom		
Bemessungsspannung Leiter - Erde
Bemessungsspannung Leiter - Leiter
Bemessungsstoßspannung
Verschmutzungsgrad
oder		  16 A       500 V              6 kV     3

Bemessungsspannung   	
Schaltkontakte:	 250 V
Werkstoff:		  Glasfaserverstärktes Polyamid
Temperaturbereich:	 - 40 °C bis + 125 °C
Brennbarkeit nach UL 94:	 V 0
Mechanische Lebensdauer: 
Steckzyklen:		  > 500

Kontakte
Werkstoff:		  Kupferlegierung
Oberfläche	 - hartversilbert:	 3 µm Ag
                  	 - hartvergoldet:	 2 µm Au über 3 µm Ni
Durchgangswiderstand:	 < 1 m Ω
Schraubanschluss mit Drahtschutz:	 2,5 mm² (14 AWG)
Anzugs-/Prüfdrehmoment:	 0,5 Nm
Crimpanschluss:	 0,5 - 4 mm² (20 - 12) AWG
Abisolierlänge:	 7 mm bei Schraub- 
		  und Crimpkontakten
	
Gehäuse
Werkstoff:		  Aluminium-Druckguss
Oberfläche:		  Pulverbeschichtet
Verriegelungsbügel:	 Kunststoff; Verriegelungselemente	
		  aus nichtrostendem Stahl
Gehäusedichtung:	 NBR
Temperaturbereich:	 - 40 °C bis + 125 °C 
		  (je nach Verschraubung)
Schutzart nach DIN EN 60 529:	 IP 65 (im verriegelten Zustand)

Anwendungshinweis:  
Steckverbinder sind elektrische Betriebsmittel, die 
nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden dürfen!

Das Derating-Diagramm (korrigierte Strombelastbarkeitskurve) nach 
DIN IEC 60512 gilt für den Strom, der in Abhängigkeit von Umgebungs-
temperatur und Leiterquerschnitt durch jeden Kontakt fließen darf, 
ohne die obere Grenztemperatur zu überschreiten.

Leiterquerschnitt: 1,5 mm² Leiterquerschnitt: 2,5 mm²
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Crimpkontakte nach Anschlussquerschnitten

BV-Einsätze 

	 3
	 6
	 10
	 16
	 20 	 1	 -	 10

	 26 	 1	 -	 10

	   	 1	 -	 16

	 32 	 1	 -	 16

690 V 16 A

730 103
730 106
730 110
730 116
730 1101)

730 110
730 116
730 1161)

730 203
730 206
730 210
730 216
730 2101)

730 210
730 216
730 2161)

1) 	 pro Gehäuse 	 2 Einsätze erforderlich	

2) 	 verkürzte Schaltkontaktstifte – je 2 Stück pro Einsatz erforderlich

730 303
730 306
730 310

730 3101)

730 310

730 403
730 406
730 410

730 4101)

730 410
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CrimpkontaktträgerSchraubkontakteinsätze
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Buchsencrimpkontakt (Bu) Stiftcrimpkontakt (Sti)

Die Gehäuse der Baureihe 
BV sind keine Standard-
gehäuse. 
An den beiden Stirnseiten 
der Gehäuse werden die 
Stege entfernt, damit die 
Einsätze der Baureihe 
BV, die seitlich eine 
Einbausperre haben, 
eingebaut werden können. 
Zusätzlich sind an den 
beiden Längsseiten innen 
Isolierstreifen angebracht. 

Durch die seitliche Einbau-
sperre können die Stift- 
und Buchseneinsätze nicht 
in Standardgehäuse
eingebaut werden.

Bei den Buchseneinsätzen 
sind zwei Einstecksperren 
eingebaut, damit ein 
Stecken der Einsätze mit 
der Baureihe B verhindert 
wird.

BV-Einsatzmaße

von 3-poligen Einsätzen:	 4 siehe Seite 24 	 (B 10-polig)
von 6-poligen Einsätzen:	 4 siehe Seite 26 	 (B 16-polig)
von 10/16-poligen Einsätzen:	 4 siehe Seite 28 	 (B 24-polig)
von 20/26/32-poligen Einsätzen:	 4 siehe Seite 32 	 (B 48-polig)
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Gehäuse mit Querverriegelungsbügeln (QVB) am Gehäuseoberteil (OT)        

Gehäuse mit Längsverriegelungsbügeln (LVB) am Gehäuseunterteil (UT)        

Gehäuse mit Querverriegelungsbügeln (QVB) am Gehäuseunterteil (UT) 

Gehäusemaße:
von Gehäusen für 3-polige Einsätze:	 4 siehe Baureihe B 10 (ab S. 111)
von Gehäusen für 6-polige Einsätze:	 4 siehe Baureihe B 16 (ab S. 119)
von Gehäusen für 10/16-polige Einsätze:	 4 siehe Baureihe B 24 (ab S. 129)
von Gehäusen für 20/26/32-polige Einsätze:	 4 siehe Baureihe B 48 (ab S. 141)
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Gehäuse mit neuen Design auch erhältlich mit:
• Verschraubung 	(Art.-Nr. + MV, z.B. P 731 003 MV)   
• Stutzen 	 (Art.-Nr. + MS, z.B. P 731 003 MS)


