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2.2	 Bussysteem in line-bedrading
Bij de line-bedrading (afb. VIII, IX en X) wordt de 
buskabel direct van een Wallbox resp. extern belas-
tingsbeheer naar de volgende Wallbox aangelegd. 
Neem hierbij het volgende in acht:
•	 Er worden twee litzen per buskabel gebruikt.

•	 Verbind de bus met telkens twee aparte buska-
bels tussen de Wallboxen (Line in en Line out).

•	 Sluit op het eerste (Line out) en laatste (Line in) 
apparaat telkens slechts één buskabel aan.

Hieronder de toelichtingen bij afb. IX en X

Positie Aanduiding

1
Eerste Wallbox resp. extern belastings-
beheer op de bus

2 Tweede Wallbox op de bus

3 Wallbox X op de bus

4 Laatste Wallbox op de bus

2.3	 Bussysteem met centrale bedrading 
in verdeler

De centrale bedrading (afb. XI, XII en XIII) onder-
scheidt zich als volgt:
•	 Er worden vier litzen per buskabel gebruikt.

•	 Op het eerste en laatste apparaat zijn telkens 
slechts twee litzen nodig.

•	 Plaats in de centrale verdeler de afschermingen 
van de afzonderlijke buskabels.

Hieronder de toelichtingen bij afb. XII en XIII

Positie Aanduiding

1
Eerste Wallbox resp. extern belastings-
beheer op de bus

2 Tweede Wallbox op de bus

3 Wallbox X op de bus

4 Laatste Wallbox op de bus

5 Centrale verdeler

3.	 Lokaal en extern belastingsbeheer
In de bedrijfsmodus Lokaal belastingsbeheer 
worden meerdere Wallboxen via een RS485-bus 
met elkaar verbonden. De beschikbare totale stroom 
wordt paritair over deze Wallboxen verdeeld. Hierbij 
is geen externe besturing nodig. Bij de inbedrijf-
name van deze bedrijfsmodus hoeven met betrek-
king tot de communicatie geen instellingen te 
worden uitgevoerd. Neem de aanwijzingen voor de 
configuratie en installatie van de Wallboxen in acht.
In de bedrijfsmodus Extern belastings-/energiebe-
heer worden de Wallboxen via een RS485-bus met 
een externe besturing (bijv. HEMS – Home Energy 
Management System) verbonden.

1.	 Inleiding
De Wallbox "basicEVO PRO" is bedoeld voor het 
opladen van plug-in-hybride of elektrische voer-
tuigen. Er kunnen meerdere Wallboxen "basicEVO 
PRO" in een gecombineerd systeem worden 
gebruikt. Hierdoor kan de vermogensverdeling 
van tot wel 16 Wallboxen worden bewaakt. In de 
volgende documentatie worden de "basicEVO PRO 
Wallboxen" gemakshalve "Wallboxen" genoemd. Het 
gecombineerde systeem kan worden gerealiseerd 
door een lokaal of een extern belastingsbeheer.
Afb. V toont als voorbeeld een gecombineerd 
systeem van 5 Wallboxen. In een gecombineerd 
systeem van 5 Wallboxen stelt de energievoorzie-
ning maximaal 32 A beschikbaar. De Wallboxen zijn 
vooraf ingesteld met Imax 16 A en Imin 6 A. De totale 
laadstroom (32 A) wordt paritair verdeeld. Als een 
voertuig het laadproces heeft beëindigd, maar nog 
aangesloten blijft op de Wallbox, wordt voor dit voer-
tuig nog steeds, deels afwisselend met andere reeds 
opgeladen voertuigen, een continue stroom van 6 A 
beschikbaar gesteld (bijv. voor de standverwarming).

2.	 Installatie van het bussysteem
Hierna wordt de installatie van het bussysteem 
beschreven. De bedrading wordt uitgevoerd als 
line-bedrading (zie 2.2) of als centrale bedrading 
(zie 2.3).

2.1	 Algemene eisen
Afb. VIII: Weergave line-bedrading en 
afb. XI: Centrale bedrading
1.	 Afschermingssteun van de buskabels

2.	 Aansluiting spanningsvoorziening

3.	 Aders van de laadkabel

4.	 Aansluitklemmen voor busaders

5.	 Busommanteling

Onafhankelijk van het type bedrading moet aan de 
volgende eisen worden voldaan:
•	 Gebruik altijd een afgeschermde buskabel (bijv. 
CAT6a) voor de bekabeling.

•	 Overschrijd niet de maximale totale lengte van de 
veldbus van 500 m.

•	 Bereid de buskabel en de Wallbox voor op de 
installatie (afb. VI en VII).

•	 Zorg voor voldoende afstand tussen de litzen, de 
spanningsvoorziening (2), de laadkabel (3) en de 
buskabels (5).

•	 Plaats de buskabels veilig op de daarvoor 
bestemde afschermingssteunen.

•	 Snijd niet-gebruikte afzonderlijke litzen bij het 
manteleinde af.
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De externe besturing neemt de leiding (Leader) 
van het systeem op zich en communiceert met alle 
aangesloten Wallboxen (Follower). De energiever-
deling wordt door de externe besturing geregeld. 
Deze werkwijze maakt het mogelijk om bijvoorbeeld 
zonne-energie toe te voeren in het laadproces van 
een elektrisch voertuig.
Neem de volgende punten in acht voor een 
storingsvrije installatie en inbedrijfname.

3.1	 Voorwaarden

•	 Minimaal twee Wallboxen bij lokaal 
belastingsbeheer.

•	 Minimaal één Wallbox en een externe besturing 
bij extern belastingsbeheer.

•	 Maximaal 16 Wallboxen

•	 Telkens één hybride/elektrisch voertuig per 
Wallbox.

•	 Energievoorziening minimaal 6 A per Wallbox 
(bij overbelasting worden lopende laadprocessen 
eerst afgesloten). 

i
Sluit, om eenfasige belastingspieken te voorkomen, 
de apparaten aan met wisselende fasevolgorde.
•	 Eerste Wallbox L1, L2, L3.

•	 Tweede Wallbox L2, L3, L1.

•	 Derde Wallbox L3, L1, L2.

•	 Vierde Wallbox weer L1, L2, L3 enz.

3.2	 Bus-topologie
Voorwaarden:
•	 Bussysteem: RS485-veldbus

•	 Protocol: Modbus RTU

•	 Leader verdeelt totale stroom in het systeem.

•	 Per Wallbox is een laadstroom (default 6 A) 
geconfigureerd. Stel de vereiste laadstroom in. 

•	 De Follower-Wallboxen gaan bij niet-gebruik naar 
de stand-by-toestand. 

•	 Communicatie tussen Follower-Wallbox en 
Leader-Wallbox vereist om laadproces te starten.

Lokaal belastingsbeheer:
•	 Een Wallbox als Leader en minimaal één tot 
maximaal 15 Wallboxen als Follower.

•	 De fysieke positie van de Wallbox (Leader) vrij te 
kiezen.

Extern belastingsbeheer: 
•	 Externe besturing (bijv. HEMS), die als Leader is 
geconfigureerd, en minimaal één Wallbox tot 
maximaal 16 Wallboxen als Follower.

3.3	 Checklist lokaal belastingsbeheer
•	 Bedraad de spanningsvoorziening en het 
bussysteem, om eenfasige belastingspieken 
te voorkomen!

•	 Leg de Leader-Wallbox vast.

•	 Stel in de Leader-Wallbox het aantal Follo-
wer-Wallboxen in.

•	 Stel in de Leader-Wallbox de maximale systeem-
stroom in. 

•	 Stel de maximale en minimale afzonderlijke 
laadstroom in iedere Wallbox in. 

•	 Stel de Bus-ID in iedere Follower-Wallbox in.

•	 Activeer de busafsluitweerstand in de eerste 
en laatste Wallbox.

•	 Configureer de optionele blokkeerfunctie in 
de Leader-Wallbox.

3.4	 Checklist extern belastingsbeheer
•	 Bedraad de spanningsvoorziening en het 
bussysteem, om eenfasige belastingspieken 
te voorkomen!

•	 Configureer de externe besturing (volgens 
beschrijving van de fabrikant).

•	 Stel iedere Wallbox in als Follower-Wallbox.

•	 Stel in iedere Wallbox de BUS-ID in.

•	 Stel de maximale en minimale afzonderlijke 
laadstroom in iedere Wallbox in.

•	 Activeer de busafsluitweerstand in de externe 
besturing en de laatste Wallbox.

4.	 Configuratie van de Wallboxen
Om het gecombineerde systeem van Wallboxen te 
gebruiken, moeten de afzonderlijke Wallboxen via 
draai- en microschakelaars vooraf geconfigureerd 
worden (afb. XIV). Alle draai- en microschakelaars 
staan aanvankelijk in de OFF-stand. De configuratie 
verschilt en is deels afhankelijk van de bedrijfs-
modus "lokaal" of "extern" belastingsbeheer.

Schakelaarfuncties onafhankelijk van 
bedrijfsmodus:
S1: Met behulp van de draaischakelaar S1 vindt de 
instelling plaats van de maximale laadstroom van 
6 A tot 16 A per Wallbox
S3: Configuratie van minimale laadstroom
S6: Busafsluitweerstand Aan/Uit

Schakelaarfuncties in de bedrijfsmodus Lokaal 
belastingsbeheer:
S2: Instellen van maximale systeemstroom (alleen 
in Leader-Wallbox)
S4: In Leader-Wallbox: instellen van het aantal 
Followers
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4.3	 Schakelaar S4
Lokaal belastingsbeheer: configuratie van het aantal 
Follower-Wallboxen in Leader-Wallbox

Follower 
Wallboxes

S4/1 S4/2 S4/3 S4/4

No 
follower

OFF OFF OFF OFF

1 OFF OFF OFF ON

2 OFF OFF ON OFF

3 OFF OFF ON ON

4 OFF ON OFF OFF

5 OFF ON OFF ON

6 OFF ON ON OFF

7 OFF ON ON ON

8 ON OFF OFF OFF

9 ON OFF OFF ON

10 ON OFF ON OFF

11 ON OFF ON ON

12 OFF ON OFF OFF

13 ON ON OFF ON

14 ON ON ON OFF

15 ON ON ON ON

Configuratie bus-ID van de afzonderlijke 
Follower-Wallboxen:
•	 Verstrek nooit dubbele BUS-ID's.

•	 De bus-ID bij de eerste Follower-Wallbox moet 
met 1 beginnen.

Bus ID S4/1 S4/2 S4/3 S4/4

Only 
leader

OFF OFF OFF OFF

1 OFF OFF OFF ON

2 OFF OFF ON OFF

3 OFF OFF ON ON

4 OFF ON OFF OFF

5 OFF ON OFF ON

6 OFF ON ON OFF

7 OFF ON ON ON

8 ON OFF OFF OFF

9 ON OFF OFF ON

10 ON OFF ON OFF

11 ON OFF ON ON

12 OFF ON OFF OFF

13 ON ON OFF ON

14 ON ON ON OFF

15 ON ON ON ON

S4: In Follower-Wallbox: instellen van de betreffende 
bus-ID
S5: Instellen Leader of Follower, frontverlichting en 
blokkering

Schakelaarfuncties in de bedrijfsmodus Extern 
belastingsbeheer:
S2: Configuratie bus-ID 16
S4: Configuratie van de bus-ID 1 tot 15
S5: Instellen Leader of Follower, frontverlichting

4.1	 Configuratie maximale (schakelaar S1) 
en minimale (schakelaar S3) 
laadstroom (per Wallbox) 

Draaischakelaar S1 - instellen van de maximale 
laadstroom van 6 A tot 16 A
Draaischakelaar S3 - instellen van de minimale 
laadstroom van 6 A tot 16 A
0 	 6 A (voorinstelling, leveringstoestand)
1 	 8 A
2 	 10 A
3 	 12 A
4 	 14 A
5 ... 9 	 16 A

4.2	 Schakelaar S2
Lokaal belastingsbeheer: configuratie van maximale 
systeemstroom in Leader-Wallbox

S2/1 S2/2 S2/3 S2/4

10 A OFF OFF OFF OFF

16 A OFF OFF OFF ON

20 A OFF OFF ON OFF

25 A OFF OFF ON ON

32 A OFF ON OFF OFF

35 A OFF ON OFF ON

40 A OFF ON ON OFF

50 A OFF ON ON ON

63 A ON OFF OFF OFF

80 A ON OFF OFF ON

100 A ON OFF ON OFF

125 A ON OFF ON ON

160 A ON ON OFF OFF

200 A ON ON OFF ON

224 A ON ON ON OFF

250 A ON ON ON ON

Extern belastingsbeheer: in de Wallbox die op 
bus-ID 16 is geconfigureerd, heeft de microschake-
laar S4 geen functie.

Bus ID S2/1 S2/2 S2/3 S2/4

0 OFF OFF OFF ON
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Extern belastingsbeheer: configuratie bus-ID van 
de Follower-Wallboxen 1 tot 15
Stel de BUS-ID van de Follower-Wallboxen 1-15 in 
met de schakelaar S4.
Neem het volgende in acht:
•	 Verstrek nooit dubbele BUS-ID's.

Bus ID S4/1 S4/2 S4/3 S4/4

1 OFF OFF OFF ON

2 OFF OFF ON OFF

3 OFF OFF ON ON

4 OFF ON OFF OFF

5 OFF ON OFF ON

6 OFF ON ON OFF

7 OFF ON ON ON

8 ON OFF OFF OFF

9 ON OFF OFF ON

10 ON OFF ON OFF

11 ON OFF ON ON

12 OFF ON OFF OFF

13 ON ON OFF ON

14 ON ON ON OFF

15 ON ON ON ON

4.4	 Schakelaar S5
•	 De schakelaars S5/1, S5/2 en S5/3 zijn bij alle Follo-
wer-Wallboxen niet nodig. Stel deze schakelaars 
op OFF in.

•	 De schakelaar S5/2 is bij de Leader-Wallbox niet 
nodig. Stel de schakelaar op OFF in.

Configuratie als Leader en Follower via 
de schakelaar S5/4

S5/4

ON Leader

OFF Follower

Configuratie blokkeerfunctie (in Leader-Wallbox) 
via de schakelaar S5/3
•	 De Wallbox beschikt over een ingang waarop de 
Wallbox door een extern schakelelement (sleutel-
schakelaar of iets dergelijks, zie montagehandlei-
ding) geblokkeerd kan worden. 

•	 Leg met de schakelaar S5/3 vast of deze blokke-
ring alleen invloed heeft op de Leader-Wallbox of 
op alle Wallboxen.

S5/3

OFF
Alleen de Leader-Wallbox 
wordt geblokkeerd.

ON
Alle Wallboxen worden 
geblokkeerd.

4.5	 Schakelaar S6
De eerste en de laatste deelnemer op de RS485-bus 
moeten met een afsluitweerstand worden 
verbonden.

Afsluitweerstand laatste Wallbox
Schakel op de laatste Follower-Wallbox via de micro-
schakelaar S6/2 de ingebouwde afsluitweerstand 
in. De schakelaars S6/1, S6/3 en S6/4 worden niet 
gebruikt. Zet deze schakelaars op de stand OFF.

S6/2

OFF Busafsluiting inactief

ON Busafsluiting actief

Lokaal belastingsbeheer

Afsluitweerstand Leader-Wallbox
Schakel op de Leader-Wallbox via de microscha-
kelaar S6/2 de ingebouwde afsluitweerstand in. De 
schakelaars S6/1, S6/3 en S6/4 worden niet gebruikt. 
Zet deze schakelaars op de stand OFF.

Extern belastingsbeheer

Afsluitweerstand HEMS
Sluit bij gebruik van een externe besturingseenheid 
de buskabel af met een 120-ohm-weerstand. Neem 
hierbij de richtlijnen van de fabrikant van de externe 
besturing in acht.

5.	 Busprotocol (extern belastingsbeheer)
De communicatie tussen de externe besturing 
en de Wallboxen vindt plaats via het protocol 
"Modbus RTU". Iedere afzonderlijke Wallbox is 
pas na 10 seconden na "Power On" klaar om een 
Modbus-commando te ontvangen. Als de betref-
fende Wallbox zich in de stand-by-modus bevindt, 
kan deze niet via de Modbus worden aangesproken.

Leader Follower1 Follower2

RS485S6/2 S6/2

Follower3 Follower4

Leader

H
E
M
S

Follower1 Follower2

RS485

120 Ohm S6/2

Follower3 Follower4 Follower5
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5.1	 Modbus verbinding
De verbinding van de Wallbox met een externe 
besturing vindt plaats via een RS485-bus in 
2-draadsuitvoering (half-duplex). 
Gebruikte busparameters:
•	 Baud 19200 bit/sec,

•	 8 databit,

•	 1 stopbit,

•	 1 pariteitsbit (even),

•	 Least significant bit sent first (LSB first).

Als "Addressing Mode" wordt uitsluitend "Unicast 
Mode" ondersteund. 
De "Broadcast Mode" wordt niet ondersteund.

5.2	 Ondersteunde functies van het 
Modbus-protocol

De Wallboxen ondersteunen uitsluitend de volgende 
functies:
•	 03 (0x03) Read Holding Register

•	 04 (0x04) Read Input Register

•	 06 (0x06) Write Holding Register

•	 16 (0x10) Write Multiple Register

De volgorde van de bytes is Highbyte voor Lowbyte 
(Motorola formaat).
De volgorde van de CRC checksum is Lowbyte voor 
Highbyte (Intel formaat).

6.	 Controle belastingsbeheer
Neem na geslaagde reglementaire installatie en 
configuratie het belastingsbeheer in bedrijf. 

i
Zorg ervoor dat tijdens de controle van het belas-
tingsbeheer op geen van de Wallboxen een voertuig 
is aangesloten.
•	 Breng in de bedrijfsmodus Lokaal belastings-
beheer, beginnend met de Leader-Wallbox, de 
spanningsvoorziening van de Wallboxen tot 
stand.

•	 Breng in de bedrijfsmodus Extern belastings-
beheer, beginnend met de externe besturings-
elektronica, de spanningsvoorziening van alle 
apparaten tot stand.

•	 De frontverlichting van iedere Wallbox brandt 
5 minuten en gaat dan uit.

•	 Het belastingsbeheer is nu bedrijfsklaar.

Diagnose van communicatiefouten in het belas-
tingsbeheer via frontverlichting.
De frontverlichting knippert in geval van een storing.

Zes keer kort wit knipperen. Pauze, drie keer lang 
blauw knipperen. Pauze.
Deze knippersequentie betekent dat er een 
communicatiefout tussen de Leader-Wallbox resp. 
de externe besturing en de betreffende Follower-
Wallbox bestaat. Controleer de correcte uitvoering 
van de businstallatie. Na het verhelpen van de 
storing en een zelftest brandt de frontverlichting 
wit en het laadproces kan worden aangevraagd. 
Als de storing blijft bestaan, neem dan contact 
op met de hotline.
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