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III-A

1 x EADR25

1 x ESKV25
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Chapter 1.2

Ø max. 10mm

Ø max. 10mm 

M = 12 Nm
210mm

105mm
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16kg 1000 – 1100mm
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VI-A

VI-B

basicEVO PRO

basicEVO
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VII

Ø 9 – 17mm
max. 5 x 6mm²

M = 8Nm

M = 4NmEska EADR25

Eska ESKV25

130mm 11 – 13mm

1N~ 

230V 50Hz
3N~ 

400V 50Hz
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IX

Max Current:

0 = 6A

1 = 8A

2= 10A

3= 12A

4= 14 A

5….9 = 16A

“S1”

RCD type A: IΔ = 30mA  

MCB (LS): max. 16A

Digital Output  
NL / IT1

Chapter 1.2 & 1.5
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X

Ø 5,3 – 7,3mm
max. 2 x 0,5mm²

100mm 30mm 6mm

Chapter 1.8.3
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XI-A

XI-B

basicEVO PRO

basicEVO

Chapter 2.2

Chapter 2.3.2



11

t = 5min

S5/1

OFF

ON

XII

S2

S6

S3 S4 S5

S5

S5

basicEVO PRO

Chapter 2.2.2
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t = 5min

1

2

3

4

5

6

7

XIII

XIV-A

ON

basicEVO PRO

basicEVO PRO

Chapter 2.2.2
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t = 12min

ON

XV

XIV-B basicEVO

basicEVO & basicEVO PRO

Chapter 2.3.1

Chapter 2.2.1 & 2.3.1

Chapter 2.3.2
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XVI

XVI-A XVI-BbasicEVO PRO

3

4

1

1 1

2

2 2

basicEVO

basicEVO & basicEVO PRO

Chapter 2.3.2

Chapter 1.7

Chapter 1.8



15

Nederlands

15

Inhoudsopgave

1.	 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN� 16
1.1	 Opmerking voor de exploitant en de  

bediener van het laadsysteem� 16
1.2	 Reglementair gebruik� 16
1.3	 Aanwijzingen voor personen met pacemaker of 

geïmplanteerde defibrillator (ICD - Implantable 
Cardioverter Defibrillator)� 17

1.4	 Werken aan het laadsysteem zonder gevaren� 17
1.5	 Installatie en controles� 18
1.6	 Opmerkingen m.b.t. gebruikte tekens,  

symbolen en markeringen� 19
1.7	 Beveiligingen� 19
1.8	 Frontverlichting/bedieningselementen en 

blokkeerinrichting� 19
1.8.1	 Weergave-elementen basicEVO PRO� 19
1.8.2	 Weergave-/bedieningselementen basicEVO� 20
1.8.3	 Blokkeerinrichting� 20
1.8.4	 Configureerbare blokkeerinrichting  

basicEVO PRO� 20
1.9	 Milieu� 20
1.10	 Conformiteitsverklaring� 20

2.	 BEDIENINGSHANDLEIDING� 22
2.1	 Reiniging van de Wallbox� 22
2.2	 Bediening Wallbox basicEVO PRO� 22
2.2.1	 Laden van een voertuig� 22
2.2.2	 Diagnose Wallbox basicEVO PRO� 22
2.2.3	 Belastingsbeheer (optioneel)� 23
2.3	 Bediening Wallbox basicEVO� 23
2.3.1	 Laden van een voertuig� 23
2.3.2	 Diagnose basicEVO� 24

Table Modbus Register – Wallbox basicEVO PRO	            26

Nederlands



Nederlands

1616

•	 Steekvoorzieningen conform IEC 62196

•	 Het laadsysteem is uitsluitend bedoeld voor 
gebruik in TT-, TNC- en TNCS-netten. Het laad
systeem mag niet in IT-netten gebruikt worden.

•	 Het laadsysteem is niet geschikt voor het opladen 
van voertuigen met gassende batterijen (bijvoor-
beeld loodaccu's). 

•	 Het laadsysteem is uitsluitend bestemd voor de 
stationaire montage. Het laadsysteem is geschikt 
voor de montage in de openlucht. 

•	 Het laadsysteem mag uitsluitend worden 
bediend en gebruikt door personen die de bedie-
ningshandleiding gelezen hebben. 

•	 De elektrische installatie, inbedrijfname en het 
onderhoud van het laadsysteem mogen uitslui-
tend worden uitgevoerd door gekwalificeerde 
elektriciens die daartoe door de exploitant zijn 
geautoriseerd. 

•	 De gekwalificeerde elektriciens moeten de docu-
mentatie van het apparaat gelezen, begrepen 
hebben en de aanwijzingen hierin opvolgen. 

Eisen aan de kwalificatie van elektriciens
Kennis en inachtneming van de 5 veiligheidsregels 
voor het werken aan elektrische installaties:
1.	 Spanningsvrij maken.

2.	 Beveiligen tegen opnieuw inschakelen.

3.	 Spanningsvrijheid vaststellen.

4.	 Aarden en kortsluiten.

1.	 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Neem de volgende aanwijzingen in acht voor 
een veilige opbouw en een veilig gebruik van de 
Wallbox.

1.1	 Opmerking voor de exploitant en 
de bediener van het laadsysteem

•	 Lees vóór de inbedrijfname van het laadsysteem 
de bedieningshandleiding.

•	 Zorg ervoor dat alle personen die aan dit laad
systeem werken of het gebruiken de bedienings-
handleiding hebben gelezen.

•	 Zorg ervoor dat u de voorschriften en aanwij-
zingen voor veilig werken opvolgt.

•	 Bewaar de documentatie van het apparaat zo dat 
deze altijd beschikbaar is voor de bedieners van 
het laadsysteem.

•	 Zorg ervoor dat onbevoegde personen geen 
toegang tot het laadsysteem hebben.

1.2	 Reglementair gebruik
Het laadsysteem is bedoeld voor gebruik in het 
privé- en semi-openbare bereik, bijv. particuliere 
terreinen, bedrijfsparkeerplaatsen of remises. 
Gebruik het laadsysteem niet op plaatsen waar 
ontplofbare of brandbare substanties (bijv. gassen, 
vloeistoffen of stof) opgeslagen of aanwezig zijn. 
Het laadsysteem dient uitsluitend voor het opladen 
van elektrische voertuigen.
•	 Opladen volgens Mode 3 conform IEC 61851‑1

Designation Technical Specifications

Regulations EN 61851-1; DIN EN 61439-7 (AEVSC) 

Charging capacity type 3 up to 11 kW

Nominal voltage 230 V / 400 V / 1/3 AC

Nominal current up to 16 A adjustable from 6 A to 16 A in 2 A increments

Nominal frequency 50 Hz

Connection method Spring clip method

Charging connection/charging coupler Type 2

Length of charging cable 5 m

Operation/status information
LED Front Panel (basicEVO PRO)
Pushbutton with LED (basicEVO)

Protection rating IP54

Mechanical impact protection IK08

Residual current detection DC 6 mA (IEC62955)

Ambient temperature -25 °C to +40 °C

External Design Wall mounted | Stele mounted 

Protection class I

Overvoltage category III

Pollution degree 3

Weight approx. 8 kg

-25
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5.	 Nabijgelegen, onder spanning staande delen 
afdekken of afsluiten.

Het opnieuw inschakelen gebeurt in omgekeerde 
volgorde.
•	 Kennis van de algemene en speciale veiligheids-

voorschriften en voorschriften ter voorkoming 
van ongevallen.

•	 Kennis van de betreffende elektrotechnische 
voorschriften, bijv. voor de controle bij de eerste 
inbedrijfname en de eisen voor bedrijfsruimten, 
ruimten en installaties van bijzondere aard - elek-
trische voeding van elektrische voertuigen.

•	 Het vermogen om risico's te herkennen en moge-
lijke gevaren te vermijden.

De nationale veiligheidsvoorschriften en voor-
schriften ter voorkoming van ongevallen dienen bij 
de beschikbaarstelling van het laadsysteem en bij 
de omgang met het laadsysteem door de exploitant, 
de bediener en door de elektricien in acht te worden 
genomen. Het niet-reglementaire gebruik en het 
niet in acht nemen van de bedieningshandleiding 
kan het volgende in gevaar brengen:
•	 uw leven,

•	 uw gezondheid,

•	 laadsysteem en voertuig.

Veiligheidsinrichtingen op het laadsysteem
•	 Niet verwijderen.

•	 Niet manipuleren.

•	 Niet omzeilen.

•	 Voor ieder gebruik controleren of de uitrusting 
(bijv. behuizing, aansluitleiding, laadkoppeling) 
onbeschadigd is. 

•	 Indien nodig laten repareren of vervangen zodat 
de functie-eigenschap gewaarborgd blijft.

Zorg ervoor dat:
•	 veiligheidsaanduidingen, bijv. gele gekleurde 

markeringen,

•	 waarschuwingsborden en 

•	 veiligheidslampen permanent goed herkenbaar 
blijven en hun doeltreffendheid behouden.

•	 Gebruik voor het gebruik van het laadsysteem 
geen verlengsnoeren, kabelhaspels, meervoudige 
contactdozen en adapters.

•	 Breng geen voorwerpen in de laadkoppeling van 
het laadsysteem.

•	 Bescherm de stopcontacten en steekver-
bindingen tegen vocht en water of andere 
vloeistoffen.

•	 Dompel het laadsysteem of de laadkoppeling 
nooit in water of andere vloeistoffen.

Koppel de laadkoppeling niet van het voertuig los 
tijdens het laden.

Bijzondere bedrijfsomstandigheden voor Nederland 
en Italië
Sluit op de digitale uitgang SW (afb. IX nr. 1) bijvoor-
beeld een activering op afstand voor de voorgescha-
kelde RCD of een contactor aan. 
Umax = 24 V
Imax = 3 A 

De fabrikant kan uitsluitend verantwoordelijkheid 
nemen voor de leveringstoestand van het laad
systeem en voor alle door het vakpersoneel van 
de fabrikant verrichte werkzaamheden.

1.3	 Aanwijzingen voor personen met 
pacemaker of geïmplanteerde 
defibrillator (ICD - Implantable 
Cardioverter Defibrillator)

Laadsystemen van deze fabrikant die reglementair 
worden gebruikt, voldoen aan de Europese richtlijn 
inzake elektromagnetische compatibiliteit m.b.t. de 
storingsemissie. Als personen met een pacemaker 
of defibrillator werkzaamheden aan laadsystemen 
en de inrichtingen hiervan bij reglementair normaal 
bedrijf willen uitvoeren, kan de fabrikant van het 
laadsysteem geen uitspraak doen over de geschikt-
heid van dergelijke medische hulpmiddelen. De 
fabrikant van het laadsysteem is niet in staat de 
desbetreffende pacemakers of defibrillators te 
beoordelen met betrekking tot hun gevoeligheid 
voor elektromagnetische stralingen. Dit kan alleen 
de fabrikant van de pacemaker of defibrillator doen. 
De fabrikant van het laadsysteem adviseert daarom 
betrokken personen pas aan onze laadsystemen 
te laten werken na overleg met de fabrikant van 
de pacemaker of defibrillator en met de bevoegde 
verzekeraar. Waarborg in ieder geval vooraf dat er 
nooit gezondheids- of veiligheidsrisico's bestaan. 

AANWIJZING
PERSONEN MET EEN PACEMAKER OF 
DEFIBRILLATOR MOGEN NIET AAN LAAD­
SYSTEMEN EN DE BIJBEHORENDE INRICH­
TINGEN, BIJV. VOOR ONDERHOUD OF HET 
VERHELPEN VAN STORINGEN, WERKEN OF 
ZICH DAAR OPHOUDEN.

1.4	 Werken aan het laadsysteem zonder 
gevaren

Voordat de laadkoppeling in het voertuig gestoken 
wordt
•	 De aansluitleiding van het laadsysteem moet 

volledig afgewikkeld zijn.
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•	 Controleer of de behuizing van het laadsysteem, 
de aansluitleiding, de laadkoppeling en de 
aansluitingen onbeschadigd zijn.

•	 Raak de steekverbinding van het laadsysteem 
uitsluitend aan de laadkoppeling aan en niet aan 
de laadkabel.

•	 Let erop dat er geen struikelpunten aanwezig zijn 
door bijv. de laadkabel.

Tijdens het laden
•	 Houd onbevoegde personen bij het laadsysteem 

vandaan.

•	 Als het laadsysteem aangesloten is, mag u het 
voertuig niet met een hogedrukreiniger reinigen 
of wassen, omdat de steekverbinding niet 
bestand is tegen water onder druk.

Bij storingen of uitval van het laadsysteem
•	 Koppel het laadsysteem van de voedingsspan-

ning los door het uitschakelen van de bijbeho-
rende zekering in het gebouw. Bevestig een bord 
met de naam van de persoon die de zekering 
weer mag inschakelen.

•	 Breng onmiddellijk een elektricien op de hoogte.

Elektrische inrichtingen
•	 Houd de behuizing van het laadsysteem altijd 

gesloten.

1.5	 Installatie en controles
Aanwijzingen voor de keuze van de beveiligingen 
voor basis- en foutbescherming met betrekking tot 
directe en indirecte aanraking:
•	 Leidingbeveiliging 
De beveiliging van het laadsysteem moet plaats-
vinden in overeenstemming met de betreffende 
nationale voorschriften. De beveiliging is afhan-
kelijk van bijvoorbeeld de vereiste uitschakeltijd, 
inwendige netweerstand, geleiderdoorsnede, 
leidinglengte en het ingestelde vermogen van 
het laadsysteem. De kortsluitingsbeveiliging van 
de leiding moet een karakteristiek bezitten die 
een 8- tot 10-voudige Inom toelaat en mag een 
maximale nominale stroom van 16 A, afhankelijk 
van het ingestelde vermogen van het laad
systeem, niet overschrijden. 
Gebruik uitsluitend installatieautomaten met een 
nominaal uitschakelvermogen van 6 kA. De I²t 
waarde van de zekering mag niet hoger zijn dan 
80 kA²s.

•	 Aardlekschakelaar 
Schakel ter bescherming van personen bij iedere 
Wallbox een eigen RCD voor. Gebruik hiervoor 
minstens een RCD type A met een IΔN van 
30 mA AC.

•	 DC-lekstroomherkenning (IEC 62955) 
Het laadsysteem beschikt over een 6 mA DC-lek-
stroomherkenning. Bij een lekstroom van 6 mA DC 
of hoger wordt het laadsysteem uitgeschakeld. 
Aanwijzingen hierover vindt u in het hoofdstuk 
Diagnose.

•	 Aanwijzingen voor eerste controles na installatie 
en herhalingscontroles 
Nationale voorschriften kunnen vóór de inbedrijf-
name en met regelmatige tussenpozen controles 
van het laadsysteem voorschrijven. Voer deze 
controles uit overeenkomstig de toepasselijke 
voorschriften. Hierna ontvangt u aanwijzingen 
over hoe deze controles uitgevoerd kunnen 
worden.

•	 Controle beschermingsgeleider 
Meet na de installatie en vóór het eerste inscha-
kelen de continuïteit van de beschermings-
geleider. Verbind hiervoor de laadkoppeling 
met een testadapter voor voertuigsimulatie 
volgens EN 61851‑1. Meet de weerstand van 
de beschermingsgeleider tussen de bescher-
mingsgeleideraansluiting van de adapter en het 
aansluitpunt van de beschermingsgeleider in 
de installatie van het gebouw. De waarde van 
de beschermingsgeleider mag bij een totale 
lengte van de leiding (aansluitleiding van het 
laadsysteem en voertuiglaadkabel) tot 5 m 
de waarde van 300 mΩ niet overschrijden. Bij 
langere leidingen moeten verhogingen conform 
de toepasselijke nationale voorschriften worden 
opgeteld. De weerstand mag in ieder geval de 
waarde van 1 Ω niet overschrijden.

•	 Isolatiecontrole 
Omdat het laadsysteem over netscheidingsrelais 
beschikt, zijn twee isolatiemetingen vereist. Het 
laadsysteem moet hiertoe van de netvoeding 
losgekoppeld zijn. Schakel daarom voorafgaand 
aan de meting de netspanning op de installatie-
automaat in de huisinstallatie uit.

	» 1. Meting primaire zijde van het laadsysteem 
Meet aan de primaire zijde van het laadsysteem 
de isolatieweerstand op het aansluitpunt van 
de toevoerleiding van het laadsysteem in de 
huisaansluiting. De waarde mag 1 MΩ niet 
onderschrijden.  

i
De Wallbox is voorzien van een overspan-
ningsbeveiligingsinrichting. Hier moet in 
het kader van de meting rekening mee 
worden gehouden. 
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	» 2. Meting secundaire zijde van het laadsysteem 
Verbind hiervoor de laadkoppeling met een 
testadapter voor voertuigsimulatie volgens 
EN 61851‑1. Voer de isolatiemeting uit door 
middel van de meetaansluitingen op de 
testadapter. De waarde mag 1 MΩ niet onder-
schrijden. Als alternatief kan ook de verschil-
stroommethode in combinatie met de meting 
van de beschermingsgeleiderstroom worden 
uitgevoerd. De waarde van 3,5 mA mag in beide 
gevallen niet worden overschreden. Verbind 
voor deze metingen de laadkoppeling met een 
testadapter voor voertuigsimulatie volgens 
EN 61851‑1. De metingen moeten in toestand 
C van de adapter worden uitgevoerd. De 
verschilstroommeting moet worden uitgevoerd 
op het aansluitpunt van de toevoerleiding van 
het laadsysteem in de huisaansluiting.

i
De volgende meting kan naargelang 
het gebruikte meetapparaat niet op 
de adapter worden uitgevoerd. Voer 
in dat geval de controle uit op de 
aansluitklemmen.

•	 Controle van de uitschakelvoorwaarde in geval 
van kortsluiting (ZL-N) 
Verbind voor deze metingen de laadkoppeling 
met een testadapter voor voertuigsimulatie 
volgens EN 61851‑1. De metingen moeten in 
toestand C van de adapter worden uitgevoerd. 
Voer de metingen uit op meetaansluitingen 
van de testadapter. De waarden overeenkomstig 
de gekozen installatieautomaat moeten in acht 
genomen worden.

•	 Controle van de uitschakelvoorwaarde in geval 
van een fout (RCD-activering) 
Verbind voor deze metingen de laadkoppeling 
met een testadapter voor voertuigsimulatie 
volgens EN 61581‑1. De meting moet in toestand 
C van de adapter worden uitgevoerd. Voer de 
meting uit op de meetaansluitingen van de 
testadapter met een geschikt meetapparaat. 
De waarden overeenkomstig de gekozen RCD 
en het net moeten in acht genomen worden.

•	 Controle van de geïntegreerde DC‑lekstroom­
herkenning 
Verbind voor deze metingen de laadkoppeling 
met een testadapter voor voertuigsimulatie 
volgens EN 61851‑1. De metingen moeten in 
toestand C van de adapter worden uitgevoerd. 
Voer de metingen uit op meetaansluitingen van 
de testadapter met een geschikt meetapparaat. 
Het laadsysteem moet bij een lekstroom groter 
dan 6 mA DC de laadkoppeling van het net 
loskoppelen. De storingsmelder op het laad
systeem moet reageren.

1.6	 Opmerkingen m.b.t. gebruikte 
tekens, symbolen en markeringen

Gevarenaanduiding: 
Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die tot 
de dood of tot ernstig letsel kan leiden als de veilig-
heidsmaatregelen niet worden opgevolgd. Werk-
zaamheden mogen uitsluitend door vakkundige 
personen worden uitgevoerd.

Opmerking: 
Meer informatie is te vinden in de handleiding.

i
Opmerking:  
aanvullende informatie.

1.7	 Beveiligingen
Beveiligingen (afb. XVI) zijn de volgende onderdelen:
1 Behuizing, 2 Laadkabel, 3 Afschermdeksel, 
4 Laadkoppeling 
Controleren van de beveiligingen

	» 1. Controleer vóór iedere laadprocedure door 
middel van een visuele controle de beveili-
gingen op schade.

	» 2. Laat regelmatig overeenkomstig de nationale 
voorschriften de elektrische functiecontrole 
door een gekwalificeerde elektricien uitvoeren.

1.8	 Frontverlichting/bedieningsele-
menten en blokkeerinrichting

Bij de beide Wallbox-modellen basicEVO PRO en 
basicEVO verschillen de bedieningselementen en 
de functionaliteit van de blokkeerinrichting. Het 
typeplaatje van de Wallbox vindt u zoals in  
afb. XVI-A nr. 2 en XVI-B nr. 2 afgebeeld.

1.8.1	 Weergave-elementen 
basicEVO PRO

•	 De frontverlichting (afb. XVI-A nr. 1) geeft de 
bedrijfstoestand van het laadsysteem aan. Uitvoe-
rige aanwijzingen over de bedrijfstoestanden 
vindt u in de bedieningshandleiding.

•	 Het laden start automatisch zodra de

•	 laadkoppeling is ingestoken en het voertuig

•	 verzoekt om opladen.
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1.8.2	 Weergave-/bedieningselementen 
basicEVO

•	 Het laadsysteem kan met een toets-/led-combi-
natie (afb. XVI-B nr. 1) worden bediend.

•	 Functies van de led 
De led geeft de bedrijfstoestand van het 
laadsysteem aan. Uitvoerige aanwijzingen 
over de bedrijfstoestanden vindt u in de 
bedieningshandleiding.

•	 Functies van de toets 
De functies van de toets vindt u in de 
bedieningshandleiding.

1.8.3	 Blokkeerinrichting
•	 Optioneel kan een externe blokkeerinrichting 
(bijv. sleutelschakelaar) op de interne interface 
worden aangesloten. Afb. X toont de interface van 
de blokkeerinrichting.

•	 Als een externe blokkeerinrichting (bijv. sleutel-
schakelaar) is aangesloten, wordt het laden pas 
gestart als de externe blokkeerinrichting hiervoor 
vrijgave verleent.

1.8.4	 Configureerbare blokkeerinrich-
ting basicEVO PRO

•	 De basicEVO PRO biedt de mogelijkheid om twee 
verschillende bedrijfsmodi van de blokkeerinrich-
ting te configureren.

•	 Met behulp van de modus kan via toegang op 
afstand het laadvermogen indien nodig worden 
verminderd. 

•	 Fabrieksinstelling Laden blokkeren 
Fabrieksinstelling (schakelaar S5/2) op OFF. 
De Wallbox wordt bij het openen van het schakel-
contact geblokkeerd (laden is niet mogelijk).

•	 Configuratie verminderd laden 
Zet de schakelaar S5/2 op ON. 
Bij opening van het schakelcontact vindt het 
laden plaats met een verminderde stroom (8 A).

1.9	 Milieu
Dit apparaat dient voor het laden van elektrisch 
aangedreven voertuigen en valt dienovereenkom-
stig onder de EU-richtlijn 2012/19/EU betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(WEEE). De verwijdering moet conform de natio-
nale en regionale bepalingen voor elektrische en 
elektronische apparatuur plaatsvinden. Afgedankte 
apparatuur en batterijen mogen niet via het huisvuil 
of grofvuil worden verwijderd. Voordat het apparaat 
wordt verwijderd, moet het onbruikbaar worden 
gemaakt. Verwijder het verpakkingsmateriaal via de 
in uw regio gebruikelijke inzamelingscontainers voor 
karton, papier en plastic.

1.10	 Conformiteitsverklaring
De conformiteitsverklaring en de CE-markering op 
het product zijn van toepassing in de EU-lidstaten.



 

 

 

 

EU DECLARATION OF CONFORMITY 
 
Manufacturer: WALTHER-WERKE Ferdinand Walther GmbH 
 Ramsener Str. 6, DE-67304 Eisenberg 

Product:   basicEVO  
basicEVO PRO 
 

We, WALTHER-WERKE Ferdinand Walther GmbH, declare under our sole responsibility that the above 
referenced product complies with the following: 

 
Directives: 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD) 
 2014/30/EU Electromagnetic compatibility (EMCD) 

2011/65/EU RoHS Directive 
 

The following standards have been applied: 

LVD EN 61851-1:2019  

EMCD EN 61000-6-2:2019 
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 
 

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned 
standards and regulations. 

This declaration applies to all specimens that are manufactured according to the corresponding 
production drawings - which are part of the technical documentation 

If other component parts are used, or operation software not approved for release by WALTHER-WERKE 
Ferdinand Walther GmbH, conformity with the above mentioned directives cannot be guaranteed. 

 
 
 

 

 

 

Eisenberg   22.04.2022            

(Place) (Date)   Kai Kalthoff, CEO 
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2.	 BEDIENINGSHANDLEIDING
Hieronder wordt de bediening van de beide Wall-
boxen basicEVO PRO en basicEVO nader toegelicht.

2.1	 Reiniging van de Wallbox
Voor het reinigen van de Wallbox en met name 
van de kunststof plaat geen agressieve reini-
gingsmiddelen (bijv. wasbenzine, aceton, ethanol, 
spiritus-glasreiniger) gebruiken. Deze kunnen het 
oppervlak aantasten/beschadigen. Toegestane 
reinigingsmiddelen zijn mild zeepsop (afwasmiddel, 
neutraal reinigingsmiddel) en een zachte bevoch-
tigde doek.

2.2	 Bediening Wallbox basicEVO PRO

2.2.1	 Laden van een voertuig
Laden
1.	 Wikkel de laadkabel volledig van de Wallbox af.

2.	 Verwijder de afdekkap van de 
laadkabelkoppeling.

3.	 Steek de laadkabel in het voertuig.

Zodra u de laadkabel in het voertuig hebt gestoken, 
schakelt de Wallbox naar "bedrijfsklaar" en de 
frontverlichting brandt wit. Als het voertuig het 
laden heeft aangevraagd, pulseert de frontverlich-
ting en er wordt geladen. Als het voertuig het laden 
beëindigt, sluit de Wallbox het laden af. De frontver-
lichting brandt wit. Deze beide bedrijfstoestanden 
kunnen zich tijdens een complete laadcyclus meer-
maals herhalen.

i
Als een externe blokkeerinrichting is 
aangebracht, wordt bij het aansluiten 
van het voertuig gecontroleerd of er 
sprake is van een externe blokkering (bijv. 
door een sleutelschakelaar o.i.d.). Zolang 
er nog geen externe vrijgave is, brandt de 
frontverlichting wit met korte onderbre-
kingen (95% aan / 5% uit) en er wordt niet 
geladen. Nadat de externe vrijgave heeft 
plaatsgevonden, brandt de frontverlich-
ting constant wit tot het voertuig het 
laden aanvraagt.

Laadeinde
Als het laden beëindigd is, moet u de laadkabel 
lostrekken van het voertuig en moet u de laadka-
belkoppeling afsluiten met de afdekkap. Vervolgens 
moet u de laadkabel op de Wallbox wikkelen.
Na 12 minuten gaat de Wallbox op stand-by om 
energie te besparen.

i
Als de laadkabel niet opgewikkeld is en 
los op de grond ligt, bestaat er gevaar om 
te struikelen. Let er bij het opwikkelen op 
dat u de kabel niet te strak aantrekt en 
opwikkelt. Als de kabel herhaaldelijk te 
strak wordt aangetrokken resp. opgewik-
keld, kan de kabel breken.

Laadonderbreking
Er zijn drie mogelijkheden om het laden af te 
breken:
•	 Beëindig het laden met de bedieningselementen 
van het voertuig. Informatie daarover is te vinden 
in de bedieningshandleiding van het voertuig.

•	 Koppel de Wallbox los van de spanningsvoor-
ziening door de leidingbeveiligingen van het 
gebouw uit te schakelen.

•	 Als de Wallbox over een externe blokkeerinrich-
ting beschikt, kunt u het laden via deze blok-
keerinrichting afbreken.

2.2.2	 Diagnose Wallbox basicEVO PRO
Bij de eerste installatie kan het lichtgedrag worden 
vastgelegd.
•	 De frontverlichting gaat na 5 minuten uit.

•	 De frontverlichting is altijd actief.

Het lichtgedrag is alleen van invloed op statusmel-
dingen. Foutmeldingen branden altijd permanent. 
De procedure bij het selecteren van het lichtgedrag 
is beschreven in afb. XII.

Frontverlichting uit
Geen voertuig aangesloten.
•	 Steek de laadkabel in het voertuig.

De frontverlichting brandt wit. Het voertuig kan 
het laden aanvragen. Als na het insteken van de 
laadkabel geen reactie van de Wallbox plaatsvindt, 
controleer dan de spanningsvoorziening van het 
gebouw (leidingbeveiligingen, aardlekschakelaars).

Wit branden met korte onderbrekingen 
(95% aan, 5% uit) (afb. XI)
Externe vrijgave (optioneel) nog niet verstrekt. 
Er wordt niet geladen.
•	 Geef de externe blokkeerinrichting vrij.

Nadat de externe vrijgave heeft plaatsgevonden, 
brandt de frontverlichting constant wit. Het voertuig 
kan het laden aanvragen.

Continu wit branden
Voertuig aangesloten. Laden door het voertuig nog 
niet aangevraagd.
•	 Het voertuig moet het laden aanvragen.

Het voertuig wordt geladen, de frontverlichting 
pulseert wit.



23

Nederlands

23

Wit pulseren (snel stijgend van 0% naar 100%, dan 
langzaam dalend van 100% naar 0%) (afb. XIV nr. 1)
Het voertuig wordt geladen.

Wit pulseren met pauze (snel stijgend 
van 0% naar 100%, dan langzaam dalend 
van 100% naar 0%, dan pauze) (afb. XIV nr. 2)
Het voertuig wordt met verminderd laadvermogen 
geladen. Deze vorm van de weergave vindt alleen 
plaats bij het gebruik van het optionele belas-
tingsbeheer (gebruik van meerdere Wallboxen in 
combinatie).

Zes keer wit knipperen, pauze, blauw branden (3 s), 
pauze (afb. XIV nr. 3)
Aardlekschakelaar in de Wallbox is geactiveerd.
•	 Voer een optische controle van de Wallbox, van 

de laadkabel en van het voertuig uit.

•	 Om de aardlekschakelaar te resetten, moet u 
de laadkabel gedurende ca. 4 s van het voertuig 
loskoppelen.

Nadat u de laadkabel weer op het voertuig hebt 
aangesloten, kan het laden door het voertuig 
worden aangevraagd.

Zes keer wit knipperen, pauze, drie keer blauw knip­
peren (50% aan, 50% uit), pauze (afb. XIV nr. 4) 
Mogelijke storingsoorzaak: overtemperatuur.
•	 U hoeft niet in te grijpen.

Na een zelftest en verholpen storing brandt de 
frontverlichting wit. Het voertuig kan het laden 
aanvragen.

Zes keer wit knipperen, pauze, drie keer blauw 
knipperen (90% aan, 10% uit), pauze (afb. XIV nr. 5)
Mogelijke storingsoorzaak: over- of onderspanning 
van de voedingsspanning. Bij het gebruik in het 
belastingsbeheer betekent deze knippersequentie 
dat er een communicatiefout bestaat tussen de 
externe besturing en de Wallbox of tussen de 
Leader-Wallbox en de Follower-Wallbox.
•	 Bij over- of onderspanning:  

geen ingreep vereist.

•	 Bij een communicatiefout moet de monteur de 
correcte uitvoering van de communicatieleiding 
controleren.

Na een zelftest en verholpen storing brandt de 
frontverlichting wit. Het voertuig kan het laden 
aanvragen.

Zes keer wit knipperen, pauze, drie keer blauw 
knipperen (10% aan, 90% uit), pauze (afb. XIV nr. 6)
Communicatiestoring met het voertuig of overschrij-
ding van de maximaal ingestelde stroom.

•	 Controleer of de laadkabel correct in het voertuig 
is gestoken.

Na een zelftest en verholpen storing brandt de 
frontverlichting wit. Het voertuig kan het laden 
aanvragen.

Zes keer wit knipperen, pauze, zes keer snel blauw 
knipperen, pauze (afb. XIV nr. 7)
Interne storing van de Wallbox.
•	 Koppel de laadkabel los van het voertuig.

•	 Koppel de Wallbox los van de voedingsspanning 
door de bijbehorende leidingbeveiligingen van 
het gebouw uit te schakelen. Wacht ca. 1 minuut 
en schakel dan de leidingbeveiliging weer in.

•	 Sluit de laadkabel weer aan op het voertuig.

Na een zelftest en verholpen storing brandt de 
frontverlichting wit. Het voertuig kan het laden 
aanvragen.

Storingsverhelping
Als een van de vermelde storingen nog steeds 
bestaat, neem dan contact op met de support. 

2.2.3	 Belastingsbeheer (optioneel)
De Wallbox "basicEVO PRO" kan met een belas-
tingsbeheer worden gebruikt. Zo kan de Wallbox in 
verschillende modi worden gebruikt, bijv.:
•	 Gebruik van meerdere Wallboxen in combinatie 

met bewaking van de vermogensverdeling 
(belastingsbeheer).

•	 Gebruik van de Wallbox met verschillende 
energietoevoer, bijv. zonne-energie, normaal 
stroomnet.

Meer informatie is online te vinden, in de handlei-
dingen "basicEVO PRO, Lokaal belastingsbeheer 
en Extern belastingsbeheer":
www.walther-werke.de/downloads

2.3	 Bediening Wallbox basicEVO

2.3.1	 Laden van een voertuig
1.	 Wikkel de laadkabel volledig van de Wallbox af.

2.	 Verwijder de afdekkap van de 
laadkabelkoppeling.

3.	 Steek de laadkabel in het voertuig.

Zodra u de laadkabel in het voertuig hebt gestoken, 
schakelt de Wallbox naar "bedrijfsklaar" en brandt 
de led groen. Na ca. 12 min in bedrijfsklare toestand, 
zonder aangesloten voertuig, gaat de Wallbox naar 
de stand-by-toestand en gaat de led uit (afb. XIV‑B).

http://www.walther-werke.de/downloads
www.walther-werke.de/downloads
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Wekmogelijkheid 1:
•	 Als in de stand-by-toestand de laadkabel op het 

voertuig wordt aangesloten, gaat de Wallbox 
automatisch naar de bedrijfsklare toestand.

Wekmogelijkheid 2:
•	 Door op de toets te drukken (zonder aangesloten 
voertuig) gaat de Wallbox vanuit de stand-by-
toestand naar de bedrijfsklare toestand. De led 
brandt groen en de laadkabel kan op het voertuig 
worden aangesloten.

i
Als een externe blokkeerinrichting is 
aangebracht, wordt bij het aansluiten van 
het voertuig gecontroleerd of er sprake 
is van een externe blokkering (bijv. door 
een sleutelschakelaar of iets dergelijks). 
Zolang er nog geen externe vrijgave 
is, brandt de led geel en wordt er niet 
geladen.
Nadat de externe vrijgave heeft plaatsge-
vonden, brandt de led groen.

Laden
Als u de laadkabel hebt ingestoken, kan het laden 
door het voertuig worden gestart.
Tijdens het laden knippert de led groen.
Als het voertuig het laden beëindigt, sluit de 
Wallbox het laden af. De led brandt groen. Deze 
beide bedrijfstoestanden kunnen zich tijdens een 
complete laadcyclus meermaals herhalen.

Laadeinde
Als het laden beëindigd is, moet u de laadkabel 
lostrekken van het voertuig en moet u de laadkabel-
koppeling afsluiten met de afdekkap.
Vervolgens moet u de laadkabel op de Wallbox 
wikkelen.

i
Als de laadkabel niet opgewikkeld is en 
los op de grond ligt, bestaat er gevaar om 
te struikelen. Let er bij het opwikkelen op 
dat u de kabel niet te strak aantrekt en 
opwikkelt. Als de kabel herhaaldelijk te 
strak wordt aangetrokken resp. opgewik-
keld, kan de kabel breken.

Laadonderbreking
Het laden kan niet met de toets (afb. XIV‑B nr.1) 
worden afgebroken. Er zijn drie mogelijkheden om 
het laden af te breken:
•	 Beëindig het laden met de bedieningselementen 
van het voertuig. Informatie daarover is te vinden 
in de bedieningshandleiding van het voertuig.

•	 Koppel de Wallbox los van de spanningsvoor-
ziening door de leidingbeveiligingen van het 
gebouw uit te schakelen.

•	 Als de Wallbox over een externe blokkeerinrich-
ting beschikt, kunt u het laden via deze blok-
keerinrichting afbreken.

2.3.2	 Diagnose basicEVO
Geen reactie van de Wallbox
Als na het insteken van de laadkabel of het 
indrukken van de toets (afb. XVI‑B nr. 1) geen reactie 
van de Wallbox plaatsvindt, controleer dan de 
spanningsvoorziening van het gebouw (leidingbe-
veiligingen, aardlekschakelaars).

Led brandt geel
Als een externe blokkeerinrichting is aangebracht, 
wordt bij het aansluiten van het voertuig gecontro-
leerd of er sprake is van een externe blokkering (bijv. 
door een sleutelschakelaar of iets dergelijks). Zolang 
er nog geen externe vrijgave is (afb. XI‑B), brandt de 
led geel en wordt er niet geladen.
•	 Geef de externe blokkeerinrichting vrij.

Nadat de externe vrijgave heeft plaatsgevonden, 
brandt de led groen.

Led knippert afwisselend geel/rood:
Aardlekschakelaar in de Wallbox is geactiveerd.
•	 Voer een optische controle van de Wallbox, van 

de laadkabel en van het voertuig uit.

•	 Om de aardlekschakelaar te resetten, 
moet u langer dan 3 seconden op de toets 
(afb. XVI‑B nr. 1) drukken. De led flikkert groen. 
Na ca. 4 seconden is de Wallbox bedrijfsklaar 
en brandt de led groen.

Led knippert geel (knippergedrag 50% aan / 
50% uit)
Mogelijke storingsoorzaak: overtemperatuur.
•	 U hoeft niet in te grijpen. Na een zelftest en 

verholpen storing brandt de led groen.

Led knippert geel (knippergedrag 90% aan / 
10% uit)
Mogelijke storingsoorzaak: over- of onderspanning 
van de voedingsspanning.
•	 Geen ingreep vereist. Na een zelftest en 

verholpen storing brandt de led groen.

Led knippert geel (knippergedrag 10% aan / 
90% uit)
Communicatiestoring met het voertuig of overschrij-
ding van de maximaal ingestelde stroom.
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•	 Controleer of de laadkabel correct in het voertuig 
is gestoken. Na een zelftest en verholpen storing 
brandt de led groen.

Led brandt constant rood:
Interne storing van de Wallbox.
•	 Koppel de laadkabel los van het voertuig.

•	 Koppel de Wallbox los van de voedingsspanning 
door de bijbehorende leidingbeveiligingen van 
het gebouw uit te schakelen. Wacht ca. 1 minuut 
en schakel dan de leidingbeveiliging weer in. Na 
een zelftest en verholpen storing brandt de led 
groen.

•	 Sluit de laadkabel weer aan op het voertuig.

Storingsverhelping
Als een van de vermelde storingen nog steeds 
bestaat, neem dan contact op met de support.
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Aanwijzing m.b.t. het terugnemen 
van elektrische apparatuur

Door de Duitse wet inzake het in omloop brengen, 
het terugnemen en het milieuvriendelijk verwij-
deren van elektrische en elektronische apparatuur 
(ElektroG) is de WEEE-richtlijn (Waste of Electrical 
and Electronic Equipment) omgezet in Duits recht. 
Onder het toepassingsgebied van de ElektroG resp. 
van de richtlijn vallen alle elektrische bedrijfsmid-
delen die bedoeld zijn voor het omzetten, geleiden 
en doorvoeren van elektrische energie.

Doelstelling van de ElektroG
De ElektroG dient voor de bescherming van het 
milieu en de gezondheid. De wet moet helpen om 
de natuurlijke hulpbronnen te ontzien. Een funda-
mentele voorwaarde hiervoor is het toevoeren van 
oude apparatuur naar een vakkundige afvalverwij-
dering en efficiënte verwerking.

Consumentenplicht
•	 Verzamel in het kader van uw wettelijke verplich-

ting oude elektrische en elektronische appara-
tuur gescheiden van het huisvuil.

•	 Geef deze apparatuur af aan de inzamelingsin-
richtingen, bijvoorbeeld afvalpunten, of aan de 
verzamelpunten van de bedrijven.

•	 De apparaten waarvoor dit van toepassing is, 
zijn gemarkeerd met het volgende symbool.

Walther-Werke is aangesloten bij een afvalverwij-
deringssysteem. De betrokken producten kunnen 
door particuliere consumenten in hun regionale 
inzamelingssysteem kosteloos worden verwijderd. 
Statistieken met betrekking tot de toepassing van 
de ElektroG vindt u op de website van de Duitse 
federale milieudienst (Umweltbundesamt).

Aanwijzingen m.b.t. gegevensbescherming
Verwijder alle gegevens voorafgaand aan de verwij-
dering van uw oude apparatuur.

Verwijder eventueel aanwezige simkaarten en wis 
interne opslagmedia.
Walther-Werke is niet aansprakelijk voor gegevens 
op uw apparaat.

Verpakkingen
Door de Duitse wet inzake het in omloop brengen, 
het terugnemen en het hoogwaardig verwerken 
van verpakkingen (VerpackG) is de richtlijn 
94/62/EG betreffende verpakking en verpakkings-
afval omgezet in Duits recht.

Aanwijzing m.b.t. de Duitse verpakkingswet
De VerpackG dient de effecten van verpakkings-
afval op het milieu te vermijden of te verminderen 
resp. ervoor te zorgen dat verpakkingsafval wordt 
gerecycled.

Zakelijke klanten
Walther-Werke voldoet aan de verplichtingen uit 
de VerpackG en heeft in dit verband alle leveranciers 
contractueel verplicht tot het eveneens naleven van 
de overeenkomstige eisen. Walther-Werke neemt 
in het kader van de wettelijke eisen de verpakkingen 
terug.

Particuliere eindconsumenten
•	 Walther-Werke is aangesloten bij het Duitse 

afvalverwijderingssysteem "Duales System". 
De betrokken verpakkingen kunnen door particu-
liere consumenten in hun regionale inzamelings-
systeem (bijv. papierbak, zak voor o.a. plastic afval) 
worden verzameld en verwijderd.

•	 Luchtkussenenveloppen en luchtkussens kunnen 
als onderdeel van de afvalverwijdering worden 
gerecycled.

•	 Gooi de verkoopverpakkingen nooit bij het 
restafval.

https://www.umweltbundesamt.de/


Contact 
WALTHER-WERKE Ferdinand Walther GmbH
Ramsener Straße 6
D-67304 Eisenberg
Germany
Fon + (49) 6351 / 475 – 0
Fax + (49) 6351 / 475 – 227
www.walther-werke.de 40.020.0552/ 

http://www.walther-werke.de
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