
IPD control ermöglicht ein intelligentes Laden von Elektrofahrzeugen. Der „3-Phasen-Smart-Meter“ kann über Messwandler 
Lastmessungen von höheren Strömen (bis 1.000 A) durchführen und Energieflüsse überwachen und steuern. Damit können Sie 
ein intelligentes und dynamisches Lastmanagement umsetzen und Ladeparks mit bis zu 250 Ladepunkten anbinden. 

IPD control
FÜR DYNAMISCHES LASTMANAGEMENT

Home  /  Energiefluss  /  App

3193 W

Ihre Vorteile

•	 Messung, Überwachung und Steuerung von 
	 Energieflüssen (über Main Ladeeinrichtung)

•	 Kostenoptimiertes Laden durch Vermeidung  
	 von Lastspitzen im Gesamtstromverbrauch 

•	 Dynamisches Lastmanagement für bis zu  
	 250 Ladepunkte

•	 Smartes Monitoring und intuitive Bedienung

INTELLIGENTES LADEN
VON ELEKTROFAHRZEUGEN

Das dynamische Lastmanagement prüft kontinuierlich den 
Stromverbrauch und die Stromverfügbarkeit am Hausnetz- 
anschluss und stellt sicher, dass zunächst der Strombedarf  
im Gebäude jederzeit gedeckt ist. Nur der überschüssige 
Strom wird für das Laden von E-Autos zur Verfügung gestellt. 

Sollen mehrere E-Autos zeitgleich geladen werden, verteilt der 
IPD control die freigegebene Energie intelligent auf die zu la- 
denden E-Fahrzeuge. So vermeiden Sie Lastspitzen und Überlast.

Alle Messwerte, Funktionen und die Energiebilanz werden 
zentral in einem nutzerfreundlichen Webportal angezeigt.
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Technische Produkteigenschaften Art.-Nr. 98693001

Schnittstellen 2x LAN (10/100 Mbit)   |   2x RS485 (Halbduplex, max. 115200 Baud)

Schutzklasse II

Schutzart IP2X

Anschlussquerschnitt gemäß DIN EN 60204 10-25 mm² * 
*Mechanisch: 1,5-25 mm² (z. B. f. direkten Anschluss externer Stromwandler)

Anzugsdrehmoment für Schraubklemmen 2,0 Nm

Gewicht 0,3 kg

Abmessungen 88×70×65 mm

Umgebungstemperatur im Betrieb  
bei reduziertem Messstrom I N auf 32 A

-25 °C…+45 °C 
-25 °C…+55 °C

Umgebungstemperatur bei Transport / Lagerung -25 °C…+70 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) Bis zu 75 % im Jahresdurchschnitt, bis zu 95 % an bis zu 30 Tagen/Jahr

Max. Höhe bei Betrieb 2000 m über NN

Netzstromversorgung

Anlaufstrom < 25 mA

Versorgungsspannung / Frequenz 110 V~ ±10 % / 60 Hz ± 5%  oder  230 V~ ±10 % / 50 Hz ± 5%

Eigenverbrauch Pmax 5,0 W
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