Info Steckvorrichtungen

Aufbau einer CEE Steckvorrichtung <= 50V
(Schutzkleinspannung)

CEE Steckvorrichtungen <= 50V haben durch das Fehlen des nicht bendtigten
Schutzleiterkontakts eine zusatzliche Hilfsnase, die neben der Grundnase ver-
wendet wird. Die Grundnase ist immer in der Uhrzeigerstellung 6 h angeordnet.
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Die Hilfsnase ist je nach Spannungs- und Frequenzwert einer Uhrzeitstellung 4
zugeordnet. Kontaktbuchsen von Steckdosen und Kupplungen mit Nennbe-
triebsspannungen <= 50V miissen wie nach DIN EN 60309-2 durch das Norm- 5
blatt 2-VIII dargestellt angeordnet sein.
Aus baulichen Griinden konnen die Uhrzeiten 5, 6 und 7 nicht genutzt werden.
Die Uhrzeiten 1, 8 und 9 sind fiir zukiinftige Normungen reserviert. 6
Die unterschiedlichen Breiten der Grundnasen sind:
o 4 mm fiir 32/30 A-Stecker .
« 7 mm fiir 16/20 A-Stecker
Diese unterschiedlichen Breiten der Grundnasen verhindern das Stecken von
32/30 A-Steckern in 16/20 A-Steckdosen.
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