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Mit Walther und der DIN EN 61439
zur sicheren Steckdosenkombination

Die Norm DIN EN 61439 be-
schreibt alle Nachweise und
Anforderungen fiir alle Nieder-
spannungs-Schaltgerdtekombi-
nationen, héufig auch verein-
facht Niederspannungs-Schalt-
anlagen genannt, und ist fiir alle
Schalt- und Steuerungsanlagen,
Energieverteiler, Zahlerschrénke
und Verteilerschrénke flr priva-
te sowie gewerbliche Gebaude,
Kabelverteilerschranke, Installa-
tionsverteiler, Schaltgerdtekom-
binationen in Sonderbereichen
sowie fur Baustromverteiler ein-

Grundsatzlich

zuhalten und bindend.

Eine Niederspannungs-Schalt-
gerdtekombination beinhaltet
die Gesamtheit aller elektri-
schen Betriebsmittel und Schalt-
gerdte zum Messen, Steuern,
Regeln, Melden und Schiitzen,
mitsamt den Ein- und Aus-
gangsklemmen und inneren
Verdrahtungen. Die Gerdte
konnen nebeneinander mon-
tiert oder in einem gemeinsa-
men Gehduse platziert sein.

Die DIN EN 61439 legt vor al-
lem fir Elektroinstallateure,
Anlagenbauer und Planer so-
wie flir Endkunden die sicher-
heitstechnischen Anforderun-
gen fiir elektrische Betriebs-
mittel fest, damit der Schutz
von Anlagen und Personen in-
nerhalb der Elektroinstallation
strikt eingehalten wird. Zu den
elektrischen  Betriebsmitteln
zahlen unter anderem Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen,
Leistungsschalter, Klemmen
und Leitungsschutzschalter.

In der Europdischen Union ist die Niederspannungsrichtlinie LVD 2014/35/EU
die gesetzliche Grundlage fiir alle elektrischen Betriebsmittel zwischen 50 und
1000 V AC oder 75 und 1500 V DC. Die Anwendung der Normenreihe 61439 setzt die
Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen - hier insbesondere das Produktsicher-
heitsgesetz (ProdSG) und das EMV-Gesetz - voraus.

WALTHER Steckdosenkombinationen sind Niederspannungs-Schaltgeratekombina-
tionen und somit Betriebsmittel. Der Hersteller der Schaltgerdte-

kombination muss ein entsprechendes Konformitatsverfahren

durchfiihren und eine EG-Konformitatserklarung ausfiillen.
Damit bestatigt er, dass die Schaltgeratekombination den
wesentlichen Anforderungen aller auf die Schalt-

geratekombination zutreffenden EU-Richtlinien
entspricht. Zur Erfiillung der wesentlichen An-
forderungen an die Schaltgerdtekombination
stellt die Normreihe DIN EN 61439 ein wichtiges

Hilfsmittel dar.

Damit muss sich die Elektrofachkraft, die dieses
Betriebsmittel mit anderen Betriebsmitteln zu
einer Anlage verbindet, nicht mehr um die Kon-
formitat der einzelnen Betriebsmittel kiimmern,

sondern diese nur noch gemal Herstellerangaben

in die Anlage einbinden.
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Mit Herausgabe der Norm DIN
EN 61439-1: 2012 wurde die
Abldsung der Vorgdngernorm
60439-1 zum 24.09.2014 fest-
gelegt. Die Planung und Doku-
mentation aller Anlagen, die
nach diesem Zeitpunkt in Be-
trieb genommen werden, muss
gemall DIN EN 61439-1:2012
erfolgen. Die bisher gebrduch-
lichen Bezeichnungen wie
typgepriifte (TSK) und partiell
typgepriifte Niederspannungs-
schaltgeratekombination
(PTSK) und die Typprifung zur
Bestatigung der Normvorgaben
wurden durch den Bauarten-
nachweis und die Stiickprii-
fung abgeldst.

Dabei ist die DIN EN 61439-1
der einheitliche Basisteil, der
mit den entsprechenden Pro-
duktteilen 61439-2-7 zu lesen
ist. Im Basisteil werden die
verwendeten Begriffe aufgelis-
tet und die Betriebsbedingun-
gen, Bauanforderungen und
deren Nachweismoglichkeiten
sowie die technischen Eigen-
schaften und Anforderungen
beschrieben. Durch das um-
fangreiche Produktsorti-
ment kommen bei

Walther die Nor-

men 61439

Teil 1, 3, 4

und 7 zur An-
wendung.



Steckdosenkombinationen

Die Struktur der DIN EN 61439

IEC/TR 61439-0 (DIN EN 61439-1 Beiblatt 1)
Planungsleitfaden flir Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen

DIN EN 61439-1
Allgemeine Festlegungen fiir Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen
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Urspriinglicher Hersteller/Systemhersteller (3.10.1) Hersteller der Schaltgeratekombination (3.10.2)
£
Organisation (Unternehmen), das die urspriingliche Konstruktion Organisation, die ein Gerat komplettiert und zu einer funktionsfa- &
und die zugehdrigen Nachweise gemaR der zutreffenden Schaltge-  higen Einheit zusammenbaut. Sie iibernimmt die Verantwortung §
ratenorm durchgefiihrt hat. Der urspriingliche Hersteller/System- fiir die fertige Schaltgerdtekombination. Der Hersteller ist weiter- c
hersteller ist u. a. verantwortlich fiir: hin verantwortlich fiir die: &
g
* das Gehausesystem = Einhaltung des Bauartnachweises des urspriinglichen Herstellers an
* den Nachweis der Bauart durch « Erkldrung der Normenkonformitat gegeniiber dem Anwender E
Priifung, Berechnungen und Konstruktion  Erbringung und Dokumentation der Stiickpriifung E
= die Dokumentation der Bauartnachweise, §
wie Priifdokumentation, Ableitungen und Berechnungen Die Walther-Werke fertigen Schaltgeratekombinationen gemaf
* die Erstellung der Konformitatserkldrung ihren Vorgaben und sind als urspriinglicher Hersteller verantwort-
= dassichtbare Anbringen des CE-Zeichens lich fiir die Erbringung des Bauartennachweises und der Normen- i
an der Schaltgeratekombination konformitdt. Bei vorverdrahteten Schaltgerdtekombinationen und %
~

Schaltgerdtekombinationen, die beim Anwender verandert wurden,
konnen wir die Normkonformitat nicht erklaren. Der ,Fertigsteller”
bzw. ,Erganzer® wird nun zum Hersteller und muss die Konformi-

tat erklaren,
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