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PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 7954010

EAN 4015609167418

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER CEPro Leitung

Bestellinformationen

Bestelleinheit Stück 

Zolltarifnummer 85366990

Verpackungsmenge 1

Gewicht pro Stück 0,505 kg

Technische Produktdaten

4 mm²Leiter-Nennquerschnitt

   Außendurchmesser: 19,5mm

CEPro Leitung, 5 x 4qmm +, 10 x 0,5qmm 

5x4qmm + 10x0,5qmm

   Biegeradius: 7,5xAußendurchmesser bei häufiger Biegung

   Prüfspannung 3500V

   Temperaturbereich: -30°C bis +80°C bei bewegter Leitung

Steuerteil paarweise verdrillt und geschirmt,

   dadurch hohe Nebensprechdämpfung.

Der PUR-Mantel ist mikroben- und hydrolysebeständig,

   sowie besonders abriebfest und kerbzäh.

Produktbild
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Kl.5 = feindrähtig 

15

Ziffern 





PUR (Polyurethan) 

blau 

rund 



19,5 mm

-30 - 80 °C

-40 - 80 °C

600 V

1000 V

Schirm

Mantel-Material

Schutzleiter

Ader-Zahl

Ader-Kennzeichnung

Leiter-Klasse

Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung

Außendurchmesser ca.

Halogenfrei nach EN 60754-1/2

Mantel-Farbe

Ausführung

Nennspannung U0

Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt

Nennspannung U
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